Prohlaseni o vlastnostech ¢: 54

vydané v souladu s pfilohou Ill podle nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011

1 Jedinec¢ny identifikacni kod typu vyrobku: Thin-Set EXCELBOND, TS EXCELBOND (8594156300388)

2 Zamyslené / zamyslena pouziti: Zlepsené deformovatelné cementové lepidlo se snizenym skluzem a
prodlouzenou dobou zavadnuti na lepeni obkladovych prvkd pro vnitfni
a venkovni pouziti — typ C2TE S1 podle EN 12004-1:2018

3 Vyrobce EXCEL MIX CZ, s.r.0.; IC: 27607020
Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic
tel.: + 420 321 762 154; fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

4 Zplnomocnéného zastupce: Nebyl ustanoven

5 Systém / systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti Systém 3 a reakci na oheri v systému 3

(POSV) stavebniho vyrobku:
6a Harmonizovana norma: EN 12004-1:2018

Oznameny subjekt/oznamené subjekty Oznameny subjekt &. 1020 —TZUS Praha s.p. Pobocka 0200 — Ceské
Budgjovice, Nemanicka 441, 370 10 Ceské Bud&jovice, Ceska Republika

a Oznameny subjekt 1391 — PAVUS a.s., poboc¢ka Veseli nad Luznici

AVYAAl. e Protokol o po¢atec¢ni zkousce typu vyrobku ¢. 1020-CPD-020025402 ze
dne 13.1.2011 a Protokol o klasifikaci reakce na oheri ¢.PK1-01-22-031-C-
0 ze dne 05.05.2022
7 Deklarovana vlastnost / Deklarované vlastnosti:
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost Zkusebni metoda technicka
specifikace
Reakce na ohen Trida A1, A1 EN 13501-1:2018
Pevnost spoje vyjadfena jako:
- pocatecni tahova pfidrznost 21,0 N/mm? (8.3) dle EN 12004-2
Trvala odolnost:
EN 12004-1:2018
- tahova pfidrznost po tepelném starnuti > 1,0 N/mm?
- tahova pfidrznost po ponoreni do vody 21,0 N/mm? (8.3) dle EN 12004-2
- tahova pfidrznost po cyklech zmrazeni - rozmrazeni 21,0 N/mm?
Uvolfiovani nebezpecnych latek viz.MSDS* -

*MSDS - bezpec¢nostni list materialu
8 Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s
narizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Harmonizovana

Doplnikové charakteristiky Vlastnost ZkusSebni metoda technicka
specifikace

Prodlouzena doba zavadnuti: tahova pfidrznost nejméné po 30 minutach > 0,5 N/mm? (8.1) dle EN 12004-2

Skluz <0,5mm (8.2) dle EN 12004-2 EN 12004-1:2018

Deformovatelné lepidlo: prahyb

225mma<5mm

(8.6) dle EN 12004-2

Jménem vyrobce: Daniel Pavelka, technicky reditel
Velim 03.05.2026
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KONTAKTNI UDAJE:
EXCEL MIX CZ, s.r.o, Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz
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