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Rychletvrdnouci kotvici cement

Popis vyrobku / charakteristika
Prvotfidni rychletvrdnouci, jednoslozkova kotvici malta a zalivkova hmota pro exteriér a interiér. Hmota
se pouziva predevsim pro kotveni do vodorovnych ale i svislych konstrukci a rychlé opravy, pfi kterych
se vyzaduje rychlé zatvrdnuti.

Vlastnosti / vyhody

PFi tuhnuti dokonale vyplni prostor

e Zpracovatelnost cca 5 - 10 minut
¢ Rychly narUst pevnosti
e Pevnost v tlaku po 24 hod. cca 30 MPa
e Pevnost v tahu za ohybu po 24 hod. cca 4 MPa
e Prfidrznost k betonu min. 2,0 MPa
e Vysoké konecné pevnosti
e Vysoka odolnost proti vibracim
e UmozZhuje feSeni malych oprav a kotveni ve velmi kratkém Case
e ZvysSuje produktivitu prace
Oblast pouziti
e Pouziti jako zalivkova hmota
¢ Pro kotveni do vodorovnych konstrukci (napf. pozednice krovl) a rychlé opravy
e Vylivani osazenych bezpecénostnich zarubni
e Upevnovani kovovych konstrukci, zabradli, vsazovani hmozdinek, konzol, trubek, haku, kotevnich
Sroub(l a zavitovych tyci
e K fixaci potrubi a elektrického vedeni rozvodu, pro uzavieni prostupt trubek aj.
e Kvyplnéni dutin v betonovych i cihelnych podkladech

K zaliti dutin a prostord v pfirodnim kameni, k zaliti kotevnich $roubl a podpér do podkladu

Technické udaje

Zaklad cementova smés, tfidény kiemicity pisek, zuslechtujici chemické
prisady, regulatory tvrdnuti
Barva Seda
Sypna hmotnost 1290450 kg/m®
Objemova hmot. Cerstvé smési 2 230+50 kg/m,d
Objemova hmotnost zatvrdlé smési 2180450 kg/m® po 3 hod. pfi 20°C
Doba zpracovatelnosti 5-10 min po namichani dle okolni teploty
Moznost korekce jiz usazeného prvku ihned po ukotveni
Velikost stfedniho zrna <0,35 mm
Tepelna odolnost -30/+70 °C po vytvrzeni
Aplikagni teplota +5/+25 °C pro vzduch, prvek i podklad
Kratkodobé Pevnost v tahu za ohybu [MPa] Pevnost v tlaku [MPa]
pevnosti 2-3 hod. 6 hod. 24 hod. 2-3 hod. 6 hod. 24 hod.
PFi 20°C/50% | 5 (po2h.) 7 7 17 (po 2 h.) 35 40
Pfi 7°Cl75% | 0,5 (po 3 h.) 4 8 1,5 (po 3 h.) 19 35
Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou pouze informativni.
Pevnost v talku =250 MPa po 28 dnech pfi 20°C / 50% rel. vihkosti
PFidrznost k betonu 22,0 MPa po 7 dnech pfi 20°C / 50% rel. vihkosti
PIné zatiZeni ~1-2 hod pfi 20°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu
Spotfeba zamésové vody 14-16 % bé&Zné savé podklady
18 % hodné savé podklady napf. pérobetony
Spotfeba suché smési ~1,95 kg na 1 litr Cerstvé smési

2,5 kg suché hmoty na (1,3 — 1,4 litri hotové smési) pro 40 — 100
vyvrtd, @ 20 mm, hloubky 200 mm a pro zavitovou ty¢ & 14 — 18 mm
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Omezeni
Hmota neni vhodna pro chemicky agresivni prostredi.

Podklad
Vhodnym podkladem je cihelné zdivo, zdivo z pérobetonovych tvarnic, betony. Podklad musi byt
suchy, dostate¢né soudrzny, nosny a nepromrznuty, zbaveny vSech necistot, prachu, mastnoty a oleju.

Priprava pro kotveni
PFi kotveni je nutné zajistit teplotu prostiedi, podkladu i kotvenych prvkil v rozsahu od +5°C do
+25°C. Pro praci potfebujeme rotaéni michadlo s vrtatkou, nadobu na michani malty, plochou Spachtli.

Rozmichani malty

Suchou smés dikladné promichejte s Sistou studenou vodou splfiujici CSN EN 1008 v poméru cca
0,16 lit. u vice savych podkladd az 0,18 lit.na 1 kg suché smési (ij. cca 0,4 — 0,45 lit. vody na 2,5 kg
resp. 2,0 — 2,25 lit. vody na 12,5 kg) v hladkou homogenni a lehce tekutou hmotu. Michejte po dobu asi
2 — 3 minut. Podle mnozstvi zamésové vody Ize pfipravit zalivkovou hmotu i maltu uréenou ke kotveni
ve svislych konstrukcich. Pro aplikaci do svislych konstrukci snizte mnozstvi zamésové vody na cca
0,14 lit. na 1 kg suché smési (j. cca 0,35 lit. vody na 2,5 kg resp. 1,75 lit. vody na 12,5 kg). Po
rozmichani ihned aplikujte. Po dobu zpracovani nedolévat dal$i vodu. Zpracovatelnost hmoty je cca
5 — 10 minut. Pfi pouZiti rotaéniho michadla nepfekracujte cca 200 otacek za minutu a vrtuli michadla
drzte stale pod hladinou (zabrante napénéni pfimichanim vzduchu). Je zakazano pridavat jakékoliv
dalsi prisady.

Postup kotveni
Pripravte si kotevni pfipravky (zavitové tyCe, sloupky, hmozdinky, kovové zavitové vlozky, popt. jiz
osazené bezpec€nostni ocelové zarubné aj.) Namichanou hmotu nalijte do otvoru / vyvrtu asi z 1/3 a
kroutivym pohybem vsunte kotevni prvek do pozadované hloubky a nechejte zatvrdnout.

Upozornéni
Dodatecné pfidavani jakychkoliv pfisad, kameniva nebo pojiva k hotové smési nebo jeji prosévani je
nepfipustné. PFi praci chrarite okolni plochy proti znedisténi. Hlinikové a eloxované ukoncovaci listy
okamZité oCistéte. Neru€ime za Skody vzniklé nespravnym pouzitim vyrobku.

Cisténi
Material: ihned vodou
Ruce: mydlo a voda, reparacni krém na ruce.

Baleni
Kbelik 2,5 kg / 1 paleta — 120 ks / 300 kg
Kbelik 12,5 kg / 1 paleta — 39 ks / 487,5 kg

Skladovatelnost
Skladujte v chladném a suchém prostfedi na paleté nebo dfevéném rostu v plvodnim neporuseném
obalu, chranéné pred plsobenim vody a vysoké relativni vihkosti vzduchu. Pouzitelnost 1 rok od data
vyroby, uvedeného na obalu.
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Vyrobek v zaruéni dobé odpovida uvedené klasifikaci a vyrobnimu etalonu. Informace a poskytnuté udaje v tomto technickém listé
spocivaji na naSich dlouholetych zkuSenostech, vyzkumu, vyvoji, objektivnim testovani a praktickym pouZivanim daného vyrobku.
Predpokladame, Ze jsou spolehlivéa a odpovidaji nejnovéjsim poznatkim. Presto firma nemuzZe znat nejriznéjsi pouZziti, kde a za jakych
podminek bude vyrobek pouzit ve stavbé, ani znat zamyslené metody aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad
ramec uvedenych informaci, bez pfedchozi konzultace s technickym oddélenim spoleé¢nosti. VySe uvedené (daje jsou pouze vSeobecné
povahy. Kazdy uZivatel je povinen se presvédcit o vhodnosti pouZiti viastnimi zkouskami.
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