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Podkladni hydroizola¢ni pas z oxidovaného asfaltu

Popis vyrobku / charakteristika

Hydroizola¢ni pas vyrobeny z oxidované asfaltové smési s kombinovanou nosnou viozkou z hlinikové
félie nakasirované na skelné rohozi (typ AL+V). Horni povrch pasu je opatfen jemnym separacnim
piskem a na spodnim povrchu je spalitelna félie.

U hydroizolaci spodni stavby se pas pouziva hlavné jako vysoce uc€inna izolace proti radonu
v kombinaci s dalSim typem pasu s vy$Si mechanickou odolnosti s nosnou vloZzkou ze skelné tkaniny
(typ G). U nepodsklepenych objektll I1ze pas pouzit jako hydroizolaci proti zemni vihkosti pro méné
naroCné stavby. Ve skladbach stfech stepelnou izolaci se pas pouziva jako vysoce Uucinna
parozdbrana anebo jako podkladni (spodni) vrstva vicevrstvych hydroizolaci u skladeb stfech bez
tepelné izolace.

Vlastnosti / vyhody
e Vysoka ucinnost radonové izolace a funkce parozabrany
e Pas Ize kombinovat s SBS modifikovany asfaltovymi pasy

Oblast pouziti vyrobku a technické parametry splnuji pozadavky

X) EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolaéni pasy — podkladni pas vicevrstvych hydroizola¢nich systémi
nepochuznych stfech

HydroizolaCni pasy — pas pro izolaci spodni stavby proti zemni vlhkosti, izolace

proti radonu
Hydroizolaéni pasy — parozabrana

Y) EN 13969:2004 a EN
13969:2004/A1:2006
Z) EN 13970:2004 a EN
13970:2004/A1:2006

Technické udaje

Typ nosné vliozky hlinik + skelna rohoz (typ AL+V)

Typ posypu jemnozrnny

Typ asfaltu, pruznost pfi oxidovany, 0 °C

Tloustka 3,5+ 0,2mm EN 1849-1
Délka a Sitka >210x1,0m EN 1848-1
PFfimost <20mm/10m EN 1848-1
Zjevné vady bez vad EN 1850-1
Reakce na ohen tlidaE X,Y,Z

Vodotésnost = 2 kPa (metoda A) Y,Z
= 10 kPa (metoda A) X
Tahové vlastnosti:
- v podélném sméru / protazeni 500 £+ 200 N/5SOmMm /(4 £2) % X)Y,Z
- v pfiéném sméru / protazeni 300+ 150 N/5SOmm /(4 +2)% X)Y,Z
Odolnost proti proristani kofenu NPD X
Odolnost proti statickému zatizeni NPD X
> 5 kg (metodaB) Y
Odolnost proti narazu NPD X
=600 mm (metoda A) Y,Z
Odolnost proti protrhavani: NPD X
- v podélném sméru (150 £ 100)N Y,Z
- v pfiéném sméru (150 £ 100)N Y,Z
Pevnost spoje:
- odloupnuti NPD X
- stfih NPD X
Smykova pevnost spoje:
- podélna 300 £ 150 N/50 mm Y,Z
- pfiéna 500 + 200 N/50 mm Y,Z
Trvanlivost NPD X
- vlivumélého starnuti / degradace na =2 kPa (metoda B) Y
vodéodolnost
- vliv chemikalii na vodotésnost podle pfilohy A normy Y
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- po vystaveni umélému starnuti na propustnost 1,3x10'2 (m? *s*Pa)/kg £ 50% Z
vodni pary
- vliv chemikalii na propustnost vodni pary podle pfilohy A normy Z
Ohebnost <0°C X
Ohebnost za nizkych teplot <0°C YZ
Propustnost vodni pary 1,3x10'2 (m? *s*Pa)/kg £ 25% Z
Soucinitel difize radonu D=3,7x10"m?2/s

Baleni Role: 10 x 1 m (10 m2), Paleta: 20 ks roli (200 m?)
Priklady pouziti

Ve skladbach stfech s tepelnou izolaci se pas pouziva jako vysoce u€inna parozabrana anebo jako
podkladni (spodni) vrstva vicevrstvych hydroizolaci u skladeb stfech bez tepelné izolace. Lze pouzit
pro nepoch(izné ploché a také pro provozni skladby stfech (terasy, balkény).

U nepodsklepenych objektll Ize pas pouzit v jedné vrstvé jako hydroizolaci proti zemni vihkosti pro
méné narocné aplikace a jednodussi stavby. U hydroizolaci spodni stavby se pas pouziva hlavné jako
vysoce uc¢inna izolace proti radonu. Vhodny je pro nizky, stfedni a vysoky radonovy index stavby
(vétSinou do 60 kBg/m3), ale pas musi byt vzdy pouzit v kombinaci s dalSim typem pasu s vyssi
mechanickou odolnosti s nosnou vloZzkou ze skelné tkaniny (typ G). VZdy je v3ak nutné posoudit
vypocétem. Pas neni vhodny jako radonova izolace je-li v kontaktnim podlazi s podlozim instalovano
podlahové topeni. Pro tyto pfipady se pfednostné voli odvétrani podlozi a vétrani objektu s rekuperaci
v kombinaci s jednou vrstvou asfaltového pasu s nosnou vioZzkou ze skelné tkaniny (typu G).

Plocha zateplena stfecha (sklon od 1°) Spodhni stavba (stfedni a vysoky radonovy index)
Vrchni asfalt. pas — NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H  Druha vrstva asfaltového pasu — NEXLER PREMIUM PYE
(nataveny v celé ploSe na podkladni pas) G200 S40
Podkladni asfalt. pas — NEXLER Plan PYE G200 S30 SP (nataveny v celé ploSe na podkladni pas)
(samolepici pas — pfilepen v plose i v pfesazich) Prvni vrstva asfaltového pasu -NEXLER Alu S35
Tepelni izolace z EPS (min. EPS 100) ve dvou vrstvach (nataveny v celé plose na napenetrovany podklad)

(desky jsou mezi sebou a na parozébranu pfilepeny  Nosné konstrukce — vyztuZzeny beton tloustky min. 150 mm
PU lepidlem vhodnym pro lepeni EPS)
Parozabrana — NEXLER Alu S35
(bodové natavena na napenetrovany podklad)
Nosna konstrukce - Zelezobeton

VSeobecné podminky pro aplikaci
Pas se aplikuje (stabilizuje) na podklad natavenim pomoci plamene hofaku.
Podklad musi byt zbaven vSech nedistot - prachu, mastnot. Musi byt rovny, objemové stabilizovany,
dostate€né soudrzny a pevny, suchy, nosny a nepromrzly. NejCastéji se pas natavuje na betonovy
podklad, ktery musi pfedem opatfen penetracnim asfaltovym natérem.
Podélné pfesahy musi byt provedeny v minimalni Sifce 80 mm, a pfiéné pak min. 100 mm. U
natavovani musi byt viditelné te€eni asfaltové hmoty po celé Sifce pasu pred rozbalujici se roli. Dale
ma dochazet k vyte€eni asfaltu (pouze nékolik milimetrd) z pfesahu pasu.
Vhodna teplota pro aplikaci je od +5°C do +25°C (vzduch a podklad). Pfi teplotach nizSich nez 0°C je
nutné role pasu prfedem skladovat 24 hodin pfi temperované teploté ne nizsi nez +18°C.
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Upozornéni
NizSi pevnost a mechanicka odolnost oproti pasiim s nosnou vilozkou ze skelné tkaniny (typ G).
Omezena moznost pouziti a aplikace — nelze provést dodate¢nou stabilizaci pasl pomoci

mechanického kotveni (svislé a sklonité konstrukce). Neni odolny proti UV zareni.

Skladovani a preprava
Proti samovolnému rozvinuti jsou role asfaltového pasu chranény balicimi paskami. Kazda role je
opatfena Stitkem s poZadovanymi Udaji. Role se ukladaji ve svislé poloze na primyslové dfevéné
palety a zabaleny do folie.
Bé&hem prepravy i skladovani musi byt role asfaltového pasu chranény pied vihkosti, pfed slunenim
zarenim a musi byt uloZeny ve svislé poloze v jedné vrstvé tak, aby se zabranilo jejich pohybu a
poSkozeni. Role pasu by mély byt skladovany na rovném podkladu v temperovanych skladech min.
120 cm od zdroje vytapéni.

Platnost TL ¢. 209: Aktualizovano dne: 15.05.2025 Cislo vydani: 5

Vyrobek v zaruéni dobé odpovida uvedené klasifikaci a vyrobnimu etalonu. Informace a poskytnuté Gdaje v tomto
technickém listé spocivaji na naSich dlouholetych zkusSenostech, vyzkumu, vyvoji, objektivnim testovani a praktickym
pouzivanim daného vyrobku. Predpokladame, Ze jsou spolehliva a odpovidaji nejnovéjsim poznatkim. Presto firma
nemuZe znat nejriznéjsi pouZiti, kde a za jakych podminek bude vyrobek pouZit ve stavbé, ani znat zamyslené metody
aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, bez pfedchozi konzultace
s technickym oddélenim spolecnosti. VySe uvedené udaje jsou pouze vSeobecné povahy. Kazdy uZivatel je povinen se
presvédcit o vhodnosti pouZiti viastnimi zkouskami.
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