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DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 171-CPR-2023

Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:

Natavitelny asfaltovy hydroizolaéni pas spodni

NEXLER PREMIUM PYE G200 S40

(2023/2)

Doporuéené pouZiti:

a) Hydroizolace stiech, podiéha zkouSkam reakce na oheil

b) Hydroizolace stfech

¢) Vyrobky pro regulaci vyparil podiéhé reakci na poZérni pfedpisy

d) Vyrobky pro regulaci vypard

e) Vyrobky pro hydroizolaci budov, vEetnd vyrobk( pro hydroizolaci
podzemnich &asti, podiéhajici zkouSce reakce na ohefi (typAa T)

f) Vyrobky pro hydroizolaci staveb véetné& vyrobki pro hydroizolaci

podzemnich &asti (typAaT).
Vyrobni zavod:
NEXLER Sp. z 0.0.
ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, Poland
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com
Systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti:
system 2+ - pro aplikace: b, f
system 3 — pro aplikace: a, c, d, e
Harmonizovana norma:
x) EN 13707:2004+A2:2009
y) EN 13969:2004 a EN 13969:2004/A1:2006
z) EN 13970:2004 a EN 13970:2004/A1:2006

Padepsano jménem vyrobce:

Oznamené subjekty:
1434 Polish Centre for Testing and Certification
1486 Central Research and Development Center

of the Building Insulation Industry

©

6. Deklarované parametry:

ZAKLADNI Ha!'monizov_ané
technickd specifikace
CHARAKTERISTIKA VLASTNOSTI podie bodu 5 DoP
Odolnost
VUi vystaveni NPD X
vngj$imu po2dru
Reakee na oheri Class E X, ¥, 2
2 2 kPa (metoda A) z
Vodotésnost z 10 kPa (metoda A) X
2 60 kPa (metoda B) y
Maximain tahové sila:
- v podéIném sméru 1500 £ 500 N/50 mm
(protaZeni) (127 % XY,z
- v pfiéném sméru 2900 + 900 N/50 mm
(protazeni) (12+7)%
QOdolnost proti X
proriisténi kofinkd NPD
Odolnost vigi 2 5 kg (metoda A} X
statickému zatiZeni = 5 kg (metoda B} ¥
Odolnost viki nérazu = 1750 mm (method A) %Yz
Odolnost viéi rozirzeni:
- podélny sméru 3%%1;;%% : XY,z
- pfi¢ény sméru
Pevnost spoje: X
- odloupnuti: NPD
- stfih: NPD X
smyk°‘fép§§g‘n‘;s.‘ spoje: 1800 700 N/50 mm v.z
- piicnd: 1500 500 N/50 mm
Trvaniivost: NPD X
- trvanfivost po umélém 2 60 kPa (metoda B)
stdmuti/degradace,
hydroizolace ¥i
- vliv chemikalii na vodotésnost ad, pfislusna pfiloha normy A
- po vystaveni umelému 2,8E+12
starnuti, odolnost profi diftzi vodni pary m 2 *Pa*s/kg + 50% z
- viiv chemikdlii na propustnost vodni pary|  ad. pfislusna pifloha normy A
Ohebnost £-20°C "
Ohebnost za nizkych teplot £-20°C ¥,z
T 2,8E+12 z
Propustnost vodni pary m 2 *Pa‘s/kg + 25%
Nebezpetné latky NPD XYz

Vy8e uvedené vlastnosti produktu jsou v souladu se sadou
deklarovanych viastnosti. Toto prohladeni o viastnostech je
vystaveno v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vyhradni

odpovédnost vyrobce uvedeného vyse

Konrad Liberda

Gdynia 11.08.2023

Kenrad Liberda




