Prohlaseni o vlastnostech ¢&.

Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku:

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti:

Vyrobce:

Systém nebo systémy posuzovani

a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku:

Harmonizovana norma:

Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

163/1/CPR

ATLAS SMS 30 (2019)

EN 13813 CT-C30-F7
Podlahovy podkiad na bézi cementu, pro pouziti v interiérech budov

ATLAS sp.z 0.0.
ul. Jana Kilinskiego 2, 91-421 Lod#, Polsko
telefon: +48 (42) 631 89 45

www.atlas.com.pl
Systém 4

EN 13813:2002

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Reakce na ohefi (pfiméa expozice) Aln
Uvolriovani korozivnich latek CT
Propustnost vody NPD :
Paropropustnost NPD |
Pevnost: '
e vlilaku C30
« v ohybu F7
= otéruvzdornost pro povrchy vystavené otéru NPD
Zvukova izolace NPD
Zvukova pohltivost NPD
Tepelna odolnost NPD
Chemickéa odoinost NPD

| Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlageni o viastnostech se ‘

vydava v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce, jak je uvedeno

vyse.

Jménem vyrobce podepsal(-a): Patrycja Stasiak v Lodi dne 22.11.2021. o ' ’ T T

ATLAS sp.z 0.0.
Dyreklo; ds. Jakosci
boméZ-

Pafrycja Siasiak



