ProhlaSeni o vlastnostech ¢&: 18/2018

vydané v souladu s prilohou Ill podle narizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011

1  Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:
Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici

2 identifikaci stavebnich vyrobkt podle ¢l. 11 odst. 4:
Zamyslené pouziti nebo zamysSlena pouziti stavebniho vyrobku v
3 souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci podle

predpokladu vyrobce:

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni
4 adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,

5 jehoZz plna moc se vztahuje na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

6 Systém nebo systémy posuzovani a overovani stalosti vlastnosti
stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v priloze V:
V pripadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

7

V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:

8  vydal (referencni ¢islo evropského technického posouzeni)............
na zékladé (referencni ¢islo evropského dokumentu pro
POSUZOVANT ... ¢ttt tee st et ettt et e et e ee et e ee s ee et e ee neeneeaneeene

Polyblend FM
Polyblend FM, vyrobni Sarze / datum produkce na obalu vyrobku

Navrhova obyéejna malta pro zdéni, k pouZiti ve venkovnich
stavebnich éastech s konstrukénimi poZadavky tfida M15 podle €SN
EN 998-2:2017

EXCEL MIX CZ, s.r.o.; IC: 27607020

Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic

tel.: + 420 321 762 154; fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz
Nebyl ustanoven

Systém 2+

Oznameny subjekt €. 1020 — Technicky a zkuSebni Gstav Praha s.p.
Pobogka 0200 — Ceské Budé&jovice, Nemanicka 441, 370 10 Ceské
Budgjovice, Ceska Republika

Pocatecni zkousku typu vyrobku v systému 2+

Certifikat systému fizeni vyroby ¢. 1020 — CPR — 020021985 z 29.06.2018
Protokol €. A 020-039768 ze dne 25.09.2018

Netyka se

Netyka se

Netyka se

9 Vlastnosti uvedené v prohlaSeni o vlastnostech dle pFilohy ZA.1 - piislu$na ustanoveni a dle pFilohy ZA.2 — systém prokazovani shody:

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost ZkuSebni metoda technicka
specifikace

Reakce na ohen Al (WT)

Pevnost v tlaku = 15,0 N/mm? CSN EN 1015-11

Soudrznost - Poc¢atecni pevnost ve smyku (tabulkova hodnota) > 0,15 N/mm? lC:)FSﬂl(\)lhIZNCQQB-Z

Obsah chloridd

<0,01 %

Absorpce vody < 0,05 (kg/mZmin®?) CSN EN 1015-18 EN 998-2:2017
Propustnost vodnich par W 15/35 CSN EN 1745
, . p 0,79 W/m.K pro P 50% X
Tepelna vodivost Ao.ary (tabulkova hodnota) 0.86 W/m.K pro P 90% CSN EN 1745
. - . Soucinitel mrazuvzdornosti
Trvanlivost (zmrazovéani/rozmrazovani) 1,05 pro 15 cykld CSN 72 2452
Uvolfiovani nebezpeénych latek viz. MSDS* -
*MSDS - bezpecénostni list materialu
Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce (bod 9).
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpoveédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Jménem vyrobce: Daniel Pavelka, technicky Feditel 4 7 EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Velim 13.07.2021 // I/‘.II -'r___.-""' f Palackiho 664, 281 01 Velim
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KONTAKTNI UDAJE:
EXCEL MIX CZ 5 re, Palack&ho 664, 261 01 Walim, Gzech Roputslic
Tel.: +420 321 TE2 154, Fax: +420 321 To2 156, woww.exce m Loz
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