Prohlaseni o viastnostech €.

Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti:

Vyrobce:

Systém nebo systémy posuzovani

a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku:

Harmonizovana norma:

Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

175/2/CPR

ATLAS GTA (2022)

Na vnitfni stény, stropy, sloupy a pficky.
Stavebni konstrukce.

ATLAS sp. z 0.0.
ul. Jana Kilinskiego 2, 91-421 Lodz, Polsko
telefon: +48 (42) 631 89 45

www.atlas.com.pl

Systém 3
Oznameny subjekt &. 0767 MPA Dresden GmbH

EN 15824:2017
EN 13963:2005
EN 13963:2005/AC:2006

Zakladni charakteristiky Viastnost
Pfilnavost 20,3 MPa
Tepelna vodivost NPD
Reakce na oherl A1l
Nebezpetné latky NPD

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Reakce na ohefi (pfima expozice) A1
Pevnost v ohybu 350 N

Viastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o viastnostech se
vydava v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce, jak je uvedeno

vyse.

Jménem vyrobce podepsal(-a): Patrycja Stasiak v Lodzi dne 05.07.2022.

ATLAS sp. z 0.0.
Dyrektoy ds. Jakosci
oLone,

yCla Stasiak




