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Thin-Set®

Pracujeme nejen na vasem
dile, ale také na vasi poveésti.

¢esky vyrobce

Za preciznimi vykony, kterych dosahnete s nasimi produkty, stoji samozrejmé vas um, pile
a duslednost. Excel Mix se vsak tise, ale urputné stara o zbytek. Drzi pohromadé vse, co drzet
ma, a pracuje tam, kde je tfeba trocha vile. S ndmi dosahnete svych cili a spokojenosti, s nami
si zachovate renomé, dokonce jesté k vasi povésti prispéjeme.

Ladime kazdy detail s nebyvalou péci. Splnujeme U nas si vZzdy vyberete vhodné produkty
a kvalitou pfekondvame i ty nejnarocnéjsi normy. Ne-
jen proto je paleta nasich produktl skute¢nym svétem
dokonalé stavebni chemie. Stoji za ndmi vice nez Ctvrt
stoleti nasich i zahrani¢nich zkusenosti s vyvojem i vy- ®  pro vyrovnani a reprofilaci podkladd

robou, dodrzovani nejnovéjsich trendl ve stavebnictvi »  pro zdéni z licovych cihel a pérobetonu
a dlraz na excelentni zpracovatelnost.

m  pro pfipravu stavebnich podklad
m  pro lepenf a sparovani obklad(, dlazeb i kamene

m  pro lepeni a stérkovani v procesu zateplovani
budov s omitkovou povrchovou Upravou
i fasddnimi obkladovymi prvky

m  pro izolaci zékladovych konstrukci, teras a plochych

Pokud i tak néco drhne, jsme pfipraveni zasdhnout.
Specialisté Excel Mix jsou v pfipadé potieby v pohoto-
vosti, navstivi vas a poradi vam pfi aplikaci nasich vyrob-

k& Nasim zakaznikam, bez rozdilu, poskytujeme kvalitnf stfech
a odborny servis. Nasi vyskoleni obchodni zastupci se m  pro rekonstrukci balkond a opravy staveb
osobné postaraji o vase starosti. | diky tomu mizeme ... amnohem vice!

neustéle zlepsovat, co zlepsovat Ize, a pfizplsobovat
nase vyrobky vasim potfebam a pranim. Bez vas bychom
byli zbytecni.

Kdyz realizujete svuj projekt, Excel Mix pracuje.
Kdyz uz mate hotovo, Excel Mix pracuje dal.

vds tym EXCEL MIX

.




LEGENDA

OBLASTI POUZITI

Exteriér

Interiér

Balkony, lodzie

Terasy

VIhké prostiedi

Koupelny, sprchy

Bazény, umyvarny

Schodisté

Dlazba interiér i exteriér

Obklady interiér i exteriér

Chemické zatizeni

Vysoka zatizeni

PODKLADY
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Teplovodni podlahové

vytapéni

Elektrické rohoze

Utésnéni

Kritické podklady

Dlazba na dlazbu

DRUH MATERIALU
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Ptirodni kdmen

Mozaika

Bézny format
do 35/35cm

Velké formaty
nad 35/35 cm

PRO APLIKACI
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Zubové hladitko

Palkulaté hladitko

Hladké hladitko

Stétec

Vélecek

Pérovaci jezek
Odvzdusnovaci valecek

Spérovaci vak

Nizkootackové michadlo

Zdéni

VLASTNOSTI VYROBKU

Dvouslozkovy produkt

Super elastic

Rychle tvrdnouci /schnouci

=

uv

iz

21
A
RnA

%%

H.0
7
7/

N

/7] H20

N

Mrazuvzdorny

Rozsitena aplikacni teplota

Snizeny skluz

Lepeni do tekutého loze

Bezesparé lepeni - Site spary 1 mm

Odolnost proti UV zafeni

Paropropustny

Odolnost proti pronikani
radonu z podlozi

Odolnost proti tlakové vodé

Evropské technické schvaleni
Soucast systému ETICS

Bez vépenného
hydratu

Normové oznaceni vyrobku

L [0)1,.¥ Novinka

REC"‘&%RA Nova receptura



LEPIDLA PRO LEPENI KERAMICKYCH OBKLADU
A DLAZBY, FASADNICH OBKLADOVYCH PASKU
A KAMENE

TS EXCELQUICK-C2FT S1 (rychletvrdnouci) 06
EXCELBOND-C2TE S1 06
TS FLEX PLUS-C2TE S1 08
TS FLEX FBM-C2E S2 08
TS FIX ELASTIC (dfive TS FLEX)-C2TE 09
TS BASIC ELASTIC (dfive TS FLEX BASIC)-C2T 09
TS FASTGRES-C1FT (rychletvrdnouci) 10
TS GRES-C1T 10
TS STANDARD-C1T 1
Vysvétlivky EN 12004+A1 11
Tabulka porovndni lepidel pro obkladové prvky

ajejich pouziti 12-13

SAMONIVELACNI HMOTY

A VYROVNAVACI STERKY

LEVEL FIBER-CT-C30-F10-B2,0-AR0,5
LEVEL 20 R-CT-C30-F6-B1,0-AR0,5
LEVEL 10-CT-C25-F6-B0,5

RYCHLY BETON-CT-C30-F6-B1,0-A22

BALKONOVY POTER RAPID-CT-C20-F5-B0,5
VYROVNAVACI STERKA-CT-C25-F6-B2,0 a CSlII, W2
VYROVNAVACI STERKA R -CT-C25-F6 a CSlIl, W2
STERKOVA HMOTA PORO-CSII, W2

TS DECORA BETON-CSIV, W2 (3edy) resp. CSIV, W1 (bily)
Vysvétlivky EN 13813 a 998-1

Tabulka porovndni potérovych materidlt
a vyrovndvacich stérek a jejich pouZiti

SPAROVACI MALTY

16
16
17
17

18
18
19
19

20
20

21

POLYBLEND-CG2 WA

POLYBLEND S - CG2 WA

POLYBLEND FM-CG2 WA, M15
SPAROVACI RUKAV

Jak spdrovat pomoci spdrovaciho rukdvu
Vysvétlivky EN 13888

STERKOVE TMELY A LEPIDLA

PRO ZATEPLOVANI

24
25
25
26
27
27

TS SPECIALLD
TS SPECIALR
TS SPECIAL

TS SPECIAL ECO

Tabulka porovndni a pouZiti stérkovych tmelt
Vlastnosti zateplovacich systém

30
30
31
31

32
33

MALTY PRO ZDENI A REPROFILACI

TS POROMALTA-M5 36
REPROFILACNI MALTA-R2 36
MALTA KLINKER-M5 37
LICOVA MALTA-M5 37

SPECIALNI STAVEBNI CHEMIE

EXCEL MIX 2K hydroizolace-CM O2P 40
PREMIUM 1K hydroizolace-DM O2P 41
Vysvétlivky EN 14891 42
Tésnici pas a rohy KLASIK 43
Tésnici pas a rohy PROFI 43
Tésnici manzety 44
Samolepici tésnici pas 44
KONCENTRAT pro penetraéni natéry 45
DISPERZNi PENETRACE 45
HLOUBKOVA PENETRACE SUPER 46
ADHEZNi MUSTEK 46
PROFI BASE SPOJOVACi MUSTEK 47
HYDROFOBIZACNI NATER 47
URYCHLOVAC TVRDNUTI 49
NEMRZNOUCI PRISADA 49
SUPERPLASTIFIKATOR 50
Vysvétlivky EN 934-2 50
FEST MORTEL (zarovzdorna kamnatska malta) 51
WATER STOP Rapid Set® (tésnici malta) 51
Jak aplikovat WATER STOP Rapid Set® 51
CEMENT ADDITIVE Rapid Set® (rychlé pojivo) 52
Jak aplikovat CEMENT ADDITIVE Rapid Set® 52
PUR STONE Rapid Set® (kotvici cement) 53
Jak aplikovat PUR STONE Rapid Set® 53

FUNKCNI SYSTEMOVE RESENI

pro vase balkény, terasy a lodzie

SCHEMA SKLADBY BALKONU 56-59

PROPAGACE

vse pro vasi prodejnu

VZORNIKY 60
VLAJKY, CEDULE, PLACHTY, STOJANY 61

Podrobnéjsi informace ke vsem produktim najdete v technic-
kych listech vyrobkt na nasich strdnkdch www.excelmix.cz
spolu s Prohldsenimi o vlastnostech, Bezpecnostnimi listy
a dalsimi dokumenty ke stazeni.



®
EXCEL Mlx Profesiondlni feSeni pro vasi stavbu

¢
Hezky a kvalitni obklad potrebuje
také kvalitni lepidlo... 5

... tak proc¢ nezkusit EXCEL MIX.



Thin-Set®

LEPIDLA

pro lepeni keramickych

obkladu a dlazby, fasadnich
obkladovych paskd a kamene

TS EXCELQUICK-C2FT 51
EXCELBOND-C2TE S1
TS FLEX PLUS-C2TE S1
TS FLEX FBM-C2E S2

TS FIX ELASTIC (dfive TS FLEX)-C2TE

TS BASIC ELASTIC (dfive TS FLEX BASIC)-C2T
TS FASTGRES-C1FT

TS GRES-CI1T

TS STANDARD-C1T

.



LEPIDLA pro lepeni keramickych obkladu a dlazby, fasddnich obkladovych paskl a kamene

TS EXCELQUICK

1.7 < > T
AN FUENSE ol = (215

Prvotfidni rychletvrdnouci tenkovrstvé konstrukeni
lepidlo. Vyznacuje se snizenym skluzem a umoznuje
lepeni i tézkych obkladovych prvka. Dosahuje
normové piidrznosti jiz po 6 hod. a konec¢né pfidrznosti
nad 1,0 MPa. Vyrazné tak krati technologické prestavky
a celkovou dobu vystavby. Vynika vysokou pfidrznosti
k mnoha typlm konstrukénich podkladd i lepenym
obkladovym prvkiim. Vyhovuje evropské normé EN
12004:2007+A1:2012 pro typ C2FT S1.

POUZITI

B Tam, kde potiebujeme zkratit ¢as vystavby
tj. rekonstrukce provadéné béhem uzivani stavby

B | epeni mozaiky, keramickych obkladu a dlazby,
slinuté a mrazuvzdorné dlazby

B | epeni obkladl a dlazeb z umélého i pfirodniho
kamene a hutného betonu

B Na béZné minerdIni podklady - omitky, vyrovnavaci
stérky, beton, pérobeton i neomitnuté zdivo

B Na deskové materidly - sadrokartonové, cemento-
vlaknité, drevotfiskové i OSB desky

B Na problematické podklady, jako je stary obklad
a dlazba, umakart, staré natéry (napt. linkrusta),
teraco, anhydrit

B Na plochy s teplovodnim podlahovym topenim

VYHODY / VLASTNOSTI

Snizeny skluz
Rychletvrdnouci
Sparovani obkladu stén jiz po 2 hod.
Pochiiznost po 4 hodinach
Pro vnitfni i vnéjsi pouZziti
Vysoka piidrznost k podkladu
Odolné vodé a mrazu

Zpracovatelnost 30 minut
Lepeni pfi nizkych teplotach
od 0°C

s BALENI
ODSTIN P POZNAMKY
PRODUKT aleta
ODUKTU Obal (s/kg)
TSEQO5 Seda 5kg kbelik 60/300 | 8594156300593
TSEQ25 Seda 25 kg pytel 48/1200 | 8594156300418

ORIENTACNIi SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub stérky
cca 2,5-4,2 kg/m?

EXCELBOND
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Vysoce kvalitni, flexibilni, tenkovrstvé konstrukéni lepidlo
pro narocné klimatické podminky a zatizeni. Vyznacuje se
vysokou pridrznosti k podkladu a k lepenym prvkim, sni-
zenym skluzem. ProdlouZena doba zavadnuti umoznuje
Vétsi casovy prostor pro obkladani, zvlasté pii pokladce
velkych ploch ¢i naopak pii fesenti slozitych detaild. Lepid-
lo je ur¢ené pro lepeni fasadnich obkladovych pas-
ki z cihel nebo umélého kamene na zdivo nebo na
zateplovaci systémy ETICS. Viyhovuje evropské normé
EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C2TE S1.

POUZITI

B Lepeni cihelnych nebo betonovych obklado-
vych paskt na armovaci vrstvu zateplovacich
systémui ETICS nebo na zdivo vystavené ndro¢nym
klimatickym podminkdm v interiéru i exteriéru

B | epeni mozaiky, keramickych obklad( a dlazeb,
slinuté a mrazuvzdorné dlazby, obkladd a dlazeb
zumélého i pfirodniho kamene na minerélni podklady

B Na bézné mineraIni podklady - omitky, vyrovnavaci
stérky, beton, pérobeton i neomitnuté zdivo

B Na deskové materidly - sddrokartonové, cemento-
vlaknité, dievotfiskové i OSB desky

B | epeni obkladl a dlazby na problematické podklady,
jako je stary obklad a dlazba, umakart, staré natéry
(napt. linkrusta), teraco, anhydrit

B | epeni dlazby na betonové zélivky s podlahovym
topenim i lepeni dlazby na topné el. rohoze

m Snizeny skluz
m Moznost lepeni obkladii s hmotnosti

m Pochlznost po 48 hod.

PRODUKTU Obal

Thin-Set

max. 25 kg/m? bez omezeni vysky, s hmotnosti EXCELBOND

nad 25 kg/m? jen se statickym vypoctem.
Prodlouzena doba zavadnuti az 30 min.
Pro vnitini i vnéjsi pouziti

Vysoka pridrznost k podkladu

Odolné vodé a mrazu

Zpracovatelnost az 2 hodiny

Pro bezesparé lepeni tj. s minimalni
sparou mezi obkladovymi prvky

A BALENI
KOD POZNAMKY

ODsTIN Paleta

(ks/kg)
EB 25 Seda 25kg pytel 48/1200 | 8594156300388

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub stérky
cca 3,0-5,2 kg/m?

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®
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Velké formaty
nad 35/35 cm




LEPIDLA pro lepeni keramickych obkladu a dlazby, fasddnich obkladovych paskl a kamene

TS FLEX PLUS

I o= i3] [E3
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Vysoce kvalitni, flexibilni, tenkovrstvé konstrukéni lepid-
lo. Vyhovuje nejnaro¢néjsim klimatickym podminkam.
Vyznacuje se zvySenou deformovatelnosti, tj. schop-
nosti pfizpusobit se danému namahani pfi zachova-
ni vysoké pridrznosti k podkladu a k lepenému prvku,
a prodlouzenou dobou zavadnuti, umoznujici vétsi ¢aso-
vy prostor pro nalepeni obkladt i dlazby, zvlasté pii po-
kladce velkych ploch ¢i naopak pfi feseni slozitych detailC.
IdedIni pro skladby na starych tramovych stropech,
v pfickach s jednoduchym pruznym plastém a plochy
s velkymi rozdily teplot. Vyhovuje evropské normé EN
12004:2007+A1:2012 pro typ C2TE S1.

POUZITI

B Pro bezesparé lepeni, tj. se sparou mezi obkladovymi
prvky do T mm v interiéru

B Lepeni velkoformatovych keramickych obkladu
a dlazeb, slinuté a mrazuvzdorné dlazby, mozaiky,
obkladi a dlazeb z umélého i pfirodniho kamene

B Na béZné minerdIni podklady - omitky, vyrovnavaci
stérky, beton, pérobeton i neomitnuté zdivo a na
hydroizolace nanasené v tekutém stavu (cementové
i disperzni)

B Na deskové materidly - sddrokartonové, cemento-
vlaknité, drevotfiskové i OSB desky

B |epeni obkladl a dlazby na problematické podklady,
jako je stary obklad a dlazba, umakart, staré natéry
(napt. linkrusta), teraco, anhydrit

B Lepeni dlazby na betonové zélivky s podlahovym
topenim i lepeni dlazby na topné el. rohoze

Snizeny skluz
Flexibilni tfidy S1 [
Prodlouzena doba zavadnuti az 30 min. 1:'_';;";, LUS
Pro vnitini i vnéjsi pouziti
Vysoka piidrznost k podkladu
Odolné vodé a mrazu
Zpracovatelnost az 2 hod.

Pochtiznost po 48 hod.

BALENI
ODSTIN Paleta POZNAMKY
(ks/kg)
TSFP25 Seda 25kg pytel 48/1200 | 8594156300333

KOD

PRODUKTU Obal

ORIENTACNIi SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub stérky
cca 2,5-4,2 kg/m?

TS FLEX FBM

?? =2 e 51 mm
S = =

Kvalitni, vysoce flexibilni, tenkovrstvé konstrukeni lepid-
lo. Umoziiuje kladeni dlazby nadmérné velkych for-
mati do tekutého loze. Vyznacuje se vysokou piidrz-
nosti k podkladu a k lepenym prvkim s prodlouzenou
dobou zavadnuti, umoznujici vétsi ¢asovy prostor pro
nalepeni dlazby, zvlasté pii presné pokladce velko-
formatovych prvka. Pouziva se pro lepeni dlazby
na starych tramovych stropech a plochy s velkym
teplotnim namahanim.. Vyhovuje evropské normé
EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C2E S2.

POUZITI

B Pro bezesparé lepeni tj. se sparou mezi obkladovymi
prvky do 1 mm

B | epenidlazby do tzv. tekutého loze

B | epeni dlazby nadmérné velkych formatd, slinuté
a mrazuvzdorné dlazby, keramickych obklad(, dlazby
z umélého i pfirodniho kamene

B Na minerdlni podklady, vyrovnavaci stérky, beton,
lehcené betony, cihly a na hydroizolace nanasené
v tekutém stavu (cementové i disperzni)

B Na deskové podklady cementovldknité, dievotfiskové
i OSB desky

B Lepeni dlazby na problematické podklady, jako
je stara dlazba, teraco, anhydrit

B | epeni dlazby na betonové zélivky s podlahovym
topenim i lepeni dlazby na topné el. rohoze

VYHODY / VLASTNOSTI

Dlazbu neni potfeba ,podmazavat”
Vysoce flexibilni - tfida S2

Prodlouzena doba zavadnuti az 30 min.
Pro vnitfni i vnéjsi pouZziti

Na obklady a dlazbu

Vysoka pridrznost k podkladu

Odolné vodé a mrazu

Zpracovatelnost az 2 hod.

Nizka spotieba

Pochliznost po 48 hod.

KOD BALENI

ODSTIN POZNAMKY

Paleta
PRODUKTU Obal (ks/kg)

TS FBM 20 sedd 20kg pytel 54/1080 | 8594156301675

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub stérky
cca 2,0-3,5 kg/m?

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

TS FIX ELASTIC
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Nejprodavanéjsi lepidlo ve své tfidé. Vysoce kvalitni
tenkovrstvé konstrukeni lepidlo, pro lepeni v néroc-
nych podminkach. Vyhovuje tém, ktefi vyzaduji nej-
lepsi pomér kvality a ceny. Dosahuje vysokych pfidrz-
nosti k mnoha typlm podkladd a k lepenym prvkim.
Prodlouzena doba zavadnuti, umoznujici vétsi casovy
prostor pro nalepeni obkladl i dlazby, zvlasté pfi po-
klddce velkych ploch ¢i naopak pfi feseni slozitéjsich
detaild. Varianta z bilého cementu umoznuje pouZziti
na pfirodni kamen jako mramor, kde Sedé cementy
zpUsobuji Sednuti kalcitu. Vyhovuje evropské normé
EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C2TE.

POUZITI

B | epeni keramickych obkladi a dlazeb, slinuté
a mrazuvzdorné dlazby, mozaiky, obklad a dlazeb
zumélého i pfirodniho kamene

B Na béZné minerdlni podklady - omitky, vyrovnéavaci
stérky, beton, pérobeton i neomitnuté zdivo a na
hydroizolace nandsené v tekutém stavu (cementové
i disperzni)

B Na deskové materidly - sadrokartonové, cemento-
vlaknité, dievotfiiskové i OSB desky

B Lepeniobkladi a dlazby na problematické podklady,
jako je stary obklad a dlazba, umakart, staré natéry
(napf. linkrusta), teraco, anhydrit

B | epeni dlazby na betonové zélivky s podlahovym
topenim i lepeni dlazby na topné el. rohoze

B | epeni expandovaného i extrudovaného polystyrenu
a mineralni vaty

VYHODY / VLASTNOSTI TL 04

Pro vnitfni i vnéjsi pouziti

Lepeni v naro¢nych podminkach

Snizeny skluz

Prodlouzena doba zavadnuti az 30 min.
Vysoka piidrznost k podkladu

Odolné vodé a mrazu

Thin-Set
FIX ELASTIC
TS FLEX

Zpracovatelnost az 2 hod.
Pochliznost po 48 hod.

KOD BALEN(
ODSTIN Pal POZNAMKY
PRODUKT! aleta
v Obal (ks/kg)
TSFEs 25 Seda 25kg pytel 48/1200 | 8588003487032
TS FEb 25 bila 25 kg pytel 48/1200 | 8594156300319

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub( stérky
cca 2,5-4,2 kg/m?2

TS BASIC ELASTIC

o | Sl S SR

Kvalitni tenkovrstvé mrazuvzdorné konstrukeni lepid-
lo se snizenym skluzem. Vykazuje vysokou pfidrznost
k podkladu a k lepenym prvkdm. Idealni pro lepeni kera-
mickych obklad(l a dlazby velkych format(, nenasakavé
mrazuvzdorné a slinuté dlazby, umélého i pfirodniho
kamene, desek z betonu nekonstantni tloustky na be-
tony, cementové potéry, cementové i vapeno-cemen-
tové omitky, pérobetony a neomitnuté zdivo. Lepeni
obkladu a dlazby na stary obklad a dlazbu, umakart,
teraco, anhydrit apod. Vyhovuje evropské normé
EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C2T.

POUZITI

B | epeni keramickych obkladt a dlazeb velkych formatq,
slinuté a mrazuvzdorné dlazby, mozaiky, obklad
adlazeb z umélého i pfirodniho kamene

B Na bézné minerdlni podklady - omitky, vyrovnéavaci
stérky, beton, pérobeton i neomitnuté zdivo a na
hydroizolace nandsené v tekutém stavu (cementové
i disperzni)

B Na deskové materidly - sddrokartonové, cemento-
vlaknité, dievottiskové i OSB desky

B Lepeniobkladii na problematické podklady, jako je
stary obklad, umakart, staré natéry (napf.
linkrusta), a dlazby na teraco nebo anhydritové
podklady

B | epeni dlazby na betonové zélivky s podlahovym
topenim

B | epeni expandovaného i extrudovaného polystyrenu
a mineralni vaty

m Pro vnitini i vnéjsi pouziti

Snizeny skluz

Cementové lepidlo s vylepsenymi
vlastnostmi

Vysoka pridrznost k podkladu
Odolné vodé a mrazu
Zpracovatelnost az 2 hod.
Pochidiznost po 48 hod.

KOD BALENI

PRODUKTU POZNAMKY

ODSTIN

Paleta
(ks/kg)

48/1200

Obal

TSBE 25 Sedd 25kg pytel 8594156301682

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub( stérky
cca 2,5-4,2 kg/m?

dalsiinformace na www.excelmix.cz




LEPIDLA pro lepeni keramickych obkladu a dlazby, fasddnich obkladovych paskl a kamene

TS FASTGRES

7
B

Rychletvrdnouci tenkovrstvé lepidlo se snizenym
skluzem, s vybornou pfidrznosti k podkladu a k lepenym
prvkdm. Idedlni pro rychlé lepeni keramickych obkladd
a dlazby, nenasdkavé mrazuvzdorné a slinuté dlazby,
umélého kamene, desek z betonu nekonstantni tloustky
na beton, cementové potéry, cementové i vapenocemen-
tové omitky, pérobeton a neomitnuté zdivo. Vyhovuje
evropské normé EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C1FT.

POUZITI

B Tam, kde potiebujeme zkratit cas vystavby

B | epeni keramickych obklad a dlazeb, slinuté
a mrazuvzdorné dlazby, mozaiky, obkladl a dlazeb
zumélého kamene

B Na béZné minerdIni podklady - omitky, vyrovnavaci
stérky, beton, pérobeton, neomitnuté zdivo a anhydrit
a hydroizolace na bazi cementu nandsené v tekutém
stavu

B Lepeni obkladu a dlazeb na deskové materialy - sddro-
kartonové, cementovlaknité desky

VYHODY / VLASTNOSTI TL 55

Snizeny skluz

KOD
PRODUKTU

Rychletvrdnouci

Sparovani obkladu stén jiz po 3 hodinach
Pochtiznost po 6 hodinach

Pro vnitfni i vnéjsi pouziti

Vysoka piidrznost k podkladu

Odolné vodé a mrazu

Zpracovatelnost 30 min.

E

BALEN{

ODSTIN POZNAMKY

Paleta

Obal ()

B |epeni dlazby na betonové zélivky s podlahovym to- TSFG25 Sedd 25kg pytel 48/1200 | 8594156300401
penim, na stary keramicky obklad a dlazbu i teracco.
B | epeni expandovaného i extrudovaného polystyrenu
a mineralni vaty ORIENTACNIi SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub stérky
cca 2,5-4,2 kg/m?
Y
TS GRES 3| U=
Velice kvalitni tenkovrstvé lepidlo na bazi cementu, urce- .
né pro lepeni keramickych obklad(i a dlazby, nenasakavé VYHODY /VLASTNOSTI
mrazuvzdorné a slinuté dlazby, umélého kamene, desek
z betonu nekonstantni tloustky, k pokladani keramiky m Odolné vodé a mrazu
na stabilni a stalé podklady, jako jsou beton, cementové m Snizeny skluz
potéry, cementové i vapeno-cementové omitky, poro- mBProlintericrile T enar Thiré’-‘;'-
beton a neomitnuté zdivo. Vyhovujel eyropské normé VEN B Vysoka pridrznost k podkladu st
12004:2007+A1:2012 pro typ C1T. Svymi parametry se viak “ X
R, e m Zpracovatelnost az 120 min.
priblizuje lepidltm tidy C2. . ) L P B Ela0ic)
B Moznost sparovat po 24 hodinach
m Pochlznost po 48 hod. T———

POUZITI

B | epeni keramickych obkladt a dlazeb, slinuté
a mrazuvzdorné dlazby, mozaiky, obkladu
adlazeb zumélého kamene

B Na bézné mineralni podklady - omitky, vyrovnavaci
stérky, beton, pérobeton, neomitnuté zdivo
i anhydrit a na hydroizolace na bazi cementu
nanasené v tekutém stavu

B | epeni obkladd na deskové materialy - sadrokartonové,
cementovlaknité desky

B | epeni dlazby na betonové zalivky s podlahovym
topenim

B Lepeni expandovaného polystyrenu a mineralni
vaty

KOD
PRODUKTU

TSG25

BALENI
POZNAMKY

ODSTIN

Paleta
(ks/kg)

48/1200

Obal

Seda 25kg pytel 8588003487049

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub stérky
cca 2,5-4,2 kg/m?

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

Tenkovrstvé mrazuvzdorné cementové lepidlo se sni-
zenym skluzem k lepeni keramickych obkladd a dlazby,
dlazby z umélého kamene na vétsinu béznych mineral-
nich podkladd. Pro exteriéry vystavené vysokému teplot-
nimu namahani, napt. balkény, doporucujeme pouzivat
lepidla tfidy C2, napf. TS FIX ELASTIC, TS BASIC ELASTIC
aj. Vyhovuje evropské normé EN 12004:2007+A1:2012

VYHODY / VLASTNOSTI

m Mrazuvzdorné
® Snizeny skluz |
m Vysoka pfidrznost k podkladu

B Zpracovatelnost az 120 min.

Thin-Set
STAMDARD

protyp C1T. B Moznost sparovat po 24 hodinach
m Pochliznost po 48 hod.

POUZITI

B | epeni keramickych obkladovych prvki

B | epenidlazeb z umélého kamene-betonu

B Na bézné mineralni podklady - omitky, samonivela¢ni
hmoty, beton, pérobeton i neomitnuté zdivo

B Do nevytapénych prostor (garaze, zahradni chaty)

B Jako vnitini stérkova vrstva s vyztuznou sklovlaknitou ) BALENI
siti (perlinkou) pro opravy zdiva a cementovych popf. KOD ODSTIN
vapeno-cementovych jadrovych omitek, pred finalni
Upravou omitkovymi systémy (napf. Stukové omitky,
findlni sddrové aj.)

POZNAMKY

Paleta
PRODUKTU Obal (ks/kg)

TSST 25 sedd 25kg pytel 48/1200 | 8588003487025

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub( stérky
cca 2,5-4,2 kg/m?2

POZADAVKY NA CEMENTOVA LEPIDLA - ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY PODLE EN 12004:2007+A1:2012

Charakteristika Pozadavek Zkusebni metoda

STANDARDNE TVRDNOUCI LEPIDLA - tfida C1

Pocétecni tahova pfidrznost > 0,5 N/mm? 8.2 zEN 1348:2007
Tahova pfidrznost po ponofeni do vody = 0,5 N/mm? 8.3 ZEN 1348:2007
Tahova pfidrznost po tepelném starnuti > 0,5 N/mm? 8.4z EN 1348:2007
Tahova pfidrznost po cyklech zmrazeni-rozmrazeni > 0,5 N/mm? 8.5z EN 1348:2007

Doba zavadnuti: tahové pfidrznost
DOPLNKOVE CHARAKTERISTIKY - tfida C2

> 0,5 N/mm? ne méné nez po 20 min.

EN 1346

Vysoka pocatecni tahova piidrznost > 1,0 N/mm? 8.2 zEN 1348:2007
Vysoka tahova pfidrznost po ponoreni do vody > 1,0 N/mm? 8.3 zEN 1348:2007
Vysoka tahova piidrznost po tepelném starnuti > 1,0 N/mm? 8.4 zEN 1348:2007
Vysoka tahova pridrznost po cyklech zmrazeni-rozmrazeni > 1,0 N/mm? 8.5z EN 1348:2007

RYCHLE TVRDNOUCI LEPIDLA - (F)
Prvotni tahova pfidrznost

= 0,5 N/mm? nejvyse po 6 hod.

8.2 ZEN 1348:2007

Doba zavadnuti: tahova pfidrznost > 0,5 N/mm? ne méné nez po 10 min. EN 1346
ZVLASTNI CHARAKTERISTIKY - (T, E, S1, S2)

Skluz - (T) <0,5mm EN 1308
Prodlouzena doba zavadnuti: tahova pfidrznost - (E) > 0,5 N/mm? ne méné nez po 30 min. EN 1346
Deformovatelné lepidlo: prihyb - (S1) >25mma<5mm EN 12002
Vysoce deformovatelné lepidlo: prihyb - (S2) >5mm EN 12002

dalsiinformace na www.excelmix.cz



LEPIDLA pro lepeni keramickych obkladu a dlazby, fasddnich obkladovych paskl a kamene

5 i TS EXCELQUICK EXCELBOND TS FLEX PLUS TS FLEX FBM
SEZNAM CHARAKTERISTIK A POUZITI C2FT S1 C2TE S1 C2TE S1 C2ES2

interiér - suché prostredi

interiér - mokré prostredi

exteriér

lepidlo tfidy C1

lepidlo tridy C2

T (snizeny skluz)

E (prodlouzena doba zavadnuti 30 min.)

F (rychle tvrdnouci lepidlo = 0,5 MPa po 6 hod.)

S1 (deformovatelné lepidlo - prihyb (2,5 mm < x < 5 mm)

S2 (vysoce deformovatelné lepidlo - prihyb > 5 mm)

mozaika

klasické obklady / dlazba - do 35x35 cm

klasické obklady / dlazba - nad 35x35 cm

slinutd, mrazuvzdorna dlazba

prirodni kdmen (napt. ¢edi¢, zula) *4

prirodni kdmen (mramor) *4

dlazba (umély kdmen - beton)

OBKLADY A DLAZBA

obklad (umély kdmen - beton)

fasadni obkladovy pések (cihla, beton)

(NN AT DA DA )
(NN AT DA )
(AN AN AN DA )
(AN AN OO DA )

bézné mineralni podklady (beton, zdivo, omitky, stérky)

009
QA

V)
V)
Q
V)
V)

sédrokartonové desky (obklad/dlazba)

cementovlaknité desky (obklad/dlazba) *2

0SB desky (obklad/dlazba) *1 V)

drevotiiskové desky (obklad/dlazba) *2 V)
stary keramicky obklad/stara dlazba *1 0 / 0

00000
QXIS
00000
QAIID
003

teraco nesavé *1

DRUH PODKLADU

teraco savé *2

umakart *1

pevné staré natéry (napf. linkrusta) *1

anhydrit (siran vépenaty) *2

lepeni do tekutého loze

pro bezesparé lepeni se Sitkou spary do 1 mm

na betonové zalivky s podlahovym topenim

lepeni na topné el. rohoze

DA DA )
(A )
(A )
DAL DA )

lepeni EPS a MW

doba zavadnuti max. 10 min. 30 min. 30 min. 30 min.

doba zpracovatelnosti 40 min. 120 min. 120 min. 120 min.
moznost sparovat 2hod./4hod. min. 24 hod. min. 24 hod. min. 24 hod.
spotieba zamésové vody (lit./pytel) 19-20 %, tj. 4,75-5,0 lit. | 24-26 %, tj. 6,0-6,5 lit. | 24-26 %, tj. 6,0-6,5 lit. | 23-26 %, tj. 4,6-5,2 lit.
baleni 25 kg (5 kg) 25 kg 25 kg 20 kg

*1 Uprava podkladu EXCEL MIX adhézni mUstek / *2 nutna penetrace EXCEL MIX disperzni penetrace / *3 pouze TS FIX ELASTIC bily / *4 pouze na nosné mineralni podklady

/*5 pouze s nizsim vodnim soucinitelem dle ndvodu



Thin-Set®

TS FIX ELASTIC TEnggfl'cc TS FASTGRES TS GRES TS STANDARD
V) V) @ @ V)
V) V) @ V] V)
V) V] V] V] (%)
(%) (%) V] V] V)
V) V) Q (%) (%)
V) @ @ @ V)
V) (%) (%) (%) (%)
(%) (%) V] (%) (%)
(%) Q Q (%) (%)
(%) Q Q Q (%)
V) V) @ @ (%)
V) V) V) @ V)
V) V) (%) (%) (%)
V) V] V] V] (%)
V) V) Q Q (%)

VI Q Q Q Q
V) @ V) V) V)
V) V) @ V] (%)
(%) Q Q Q (%)
V) V] V] V] V)

VIV VIV ©°Q VHX) /0

VIV 99 VIRl (VI ¥) (VI[¥)

VIV (VI¥) /D QD /D

VIV 9 (X ] ¥) (X W) (X J¥)

99 99 ©°Q /D Q/Q
V) V) V) Q (%)
V) V) @ (%) (%)
V) V) (%) (%) (%)
V) V) (%) (%) (%)
V) V) V] V) (%)
(%) Q Q Q Q
(%) Q (%) (%) Q
V) V) V) V] (%)
V) (%) (%) (%) (%)
V) V] V] V] (%)

30 min. 20 min. 10 min. 20 min. 20 min.
min. 24 hod. min. 24 hod. 3 hod./6 hod. min. 24 hod. min. 24 hod.

25-26 % ). 6,25-6,5 lit.

25-26 %, 1j. 6,25-6,5|

18-20 %, tj. 4,5-5,0 |

25 %, tj. 6,25 lit.

26 %, tj. 6,5 lit.

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg
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Thin-Set®

SAMONIVELACNI

HMOTY

a vyrovnavaci stérky

TS LEVEL FIBER
TS LEVEL 20R
TS LEVEL 10
RYCHLY BETON

BALKONOVY POTER RAPID
VYROVNAVACI STERKA
VYROVNAVACI STERKA R
STERKOVA HMOTA PORO

TS DECORA BETON

_



SAMONIVELACNI HMOTY a vyrovnavaci stérky

LEVEL FIBER

FEES

i

Cementovéd samonivela¢ni hmota vyztuzena vlak-
nem. MUZe byt pouZita k vyrovnanf starych betonovych
a cihelnych podlah, jako vrstva pod naslapné vrstvy.
K vyhlazeni, vyrovnani a nivelizaci dievotfisko-
vych desek a vsech mineralnich podkladi. Vhodna
pro pldni vestavby budované na pruznych tramo-
vych stropech vykazujici prihyb. Oznaceni dle EN
13813 typ CT-C30-F10-B2,0.

POUZITI

B Jako finalni vrstva ukonéena uzaviracim
natérem

B Pod vsechny druhy parket a ostatnich podlah
ze dreva s odpovidajici penetraci

B Pod keramiku a ostatni podlahoviny

Viyrovnani starych betonovych a cihelnych podlah

B S pouzitim EXCEL MIX adhezniho mastku Ize
aplikovat na teraco, starou dlazbu aj.

VYHODY / VLASTNOSTI

m Vyztuzena vldknem pro zvyseni pevnosti
v tahu a ohybu
m Pro tloustky od 2 do 30 mm, lokélné
az 50 mm
m Pro vétsi tloustky az 80 mm Ize nastavit
Stérkem (frakce 4-8 mm), ktery mame
rovnéz v sortimentu
Zpracovatelnost az 30 minut
Pochliznost po cca 12-24 hodinach
Lepeni dlazby po cca 48 hod.
Pevnost v tlaku = 30 MPa
Pevnost v tahu za ohybu > 10 MPa
Pfidrznost k betonu > 2,0 MPa

KOD BALENI

TIN
PRODUKTU obs

Paleta
(ks/kg)

Obal

POZNAMKY

B Pro zalivky el. rohozi LEVFB 25 tedd 25kg pytel 48/1200 | 8594156302719
B Pro vnitfni pouzitf
Pozn.: Pochtiznost a poklddka podlahovych krytin a ndslap- ORIENTACNI SPOTREBA
nych vrstev zdvisi na okolni teploté, tloustce provedeného Pfi tloudtce 10 mm cca 19 kgym?
samonivelacniho potéru a na vihkosti podkladu dle CSN 74 4505.
a\_ T30 7
l ~ 4

Cementova rychletvrdnouci samonivela¢ni hmota. K vy- .

4 A VYHODY / VLASTNOSTI 22

tvareni vyrovnavacich vrstev bezprostfedné svazanych
s podkladem. MUze byt pouzita k vyrovnani podlah z be-
tonu, jako ukonc¢ovaci podlahova vrstva nebo vrstva pod
naslapné vrstvy podlah (dlazba, lamino, vlysy, koberce,
PVC, lino). Pouziti je mozné vinteriéru i exteriéru. Viyhovuje
evropské normé EN 13813 pro typ CT-C30-F6-B1,0-
AROQ,5.

POUZITI

Nizké linedrni smrsténf

Jako konecna vrstva s finalnim natérem

Pod vsechny druhy parket a ostatnich podlah ze dfeva
Pod keramiku a ostatni podlahoviny

Viyrovnani starych betonovych a cihelnych podlah

S pouzitim EXCEL MIX adhezniho mUstku Ize aplikovat
na nesavé podklady teraco, starou dlazbu aj.

Pro zalivky el. rohozi

Pro vnitini i vnéjsi pouziti

Pozn.: Pochliznost a poklddka podlahovych krytin a ndslap-
nych vrstev zdvisi na okolni teploté, tloustce provedeného
samonivelacniho potéru a na vihkosti podkladu dle CSN 74 4505.

m Pro tloustky od 2 do 20 mm, lokdlné az 30 mm
Pro vétsi tloustky Ize nastavit Stérkem
(frakce 4-8 mm)

Mrazuvzdornia, vodéodolna

Odolna proti bodovému zatiZeni a obrusu
Zpracovatelnost az 45 minut

Pochtiznost po cca 4-6 hodinach

Lepeni dlazby po cca 24 hodinach

Pevnost v tlaku > 30 MPa

Pevnost v tahu za ohybu > 6,0 MPa
Pfidrznost k betonu > 1,0 MPa

Hloubka obrusu 20 pm

5 BALENI
KOD .
ODSTIN Paleta

(ks/kg)
48/1200

PRODUKTU

Obal

LEV 20R 25 Sedd 25kg pytel 8594156303280

POZNAMKY

ORIENTACNI SPOTREBA

Pfi tloustce 10 mm cca 19 kgm?

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

LEVEL 10

B0 e

Cementovad samonivela¢ni hmota, uréend k prova-
déni vyrovndvacich vrstev bezprostfedné svdzanych
s podkladem. Mlze byt pouzita k vyrovnani podlah
z betonu, cementovych potérl (i potéry s podlahovym
vytdpénim), pod podlahy z keramiky a ostatni krytiny,
jako napr.: koberce, korek, parkety, PVC a vsude tam, kde
bude polozena dalsi krytina. Samonivela¢ni hmota nenf
urcena jako samostatnd pochozi vrstva. Vyhovuje evrop-
ské normé EN 13813 pro typ CT-C25-F6-B0,5.

POUZITI

®m Nizké linearni smrténi

m Pod viechny druhy parket a ostatnich podlah
ze dfeva

B Pod keramiku a ostatni podlahoviny

Viyrovnan( starych betonovych podlah

B S pouzitim EXCEL MIX adhezniho mdstku Ize
aplikovat na nesavé podklady teraco, starou dlazbu aj.

| Pro vnitfnf pouziti

Pozn.: Pochiiznost a poklddka podlahovych krytin a ndslap-
nych vrstev zdvisi na okolni teploté, tloustce provedeného
samonivelacniho potéru a na vihkosti podkladu dle CSN 74 4505.

VYHODY / VLASTNOSTI TL 21

Pro tloustky od 2 do 10 mm, lokalné az 15 mm
Mrazuvzdorna, vodéodolna

Zpracovatelnost cca 20 minut

Pochtiznost po cca 6-12 hodinach

Lepeni dlazby po cca 48 hodinach

Pevnost v tlaku > 25 MPa

Pevnost v tahu za ohybu > 6,0 MPa

Pfidrznost k betonu > 0,5 MPa

BALEN(

@D ODSTIN
Paleta
PRODUKTU Obal (ks/kg)

48/1200

POZNAMKY

LEV 1025 Seda 25kg pytel 8594156300326

ORIENTACNI SPOTREBA
Pfi tloustce 10 mm cca 19 kgm?

RYCHLY BETON

LIS BIES

Prvottidni rychletvrdnouci hmota pro betonarské prace
v interiéru i exteriéru, opravy betonu, kotveni, vyplné
vytlukd a opravy vodorovnych ploch v tloustce jedné
vrstvy od 2 mm do 100 mm. Modifikujici pisady zarucuji
vysokou pfidrznost k podkladu, pevnost, odolnost proti
mrazu a vybornou zpracovatelnost. Vyhovuje evropské
normé EN 13813 pro typ CT-C30-F6-B1,0-A22.

POUZITI

B Pro vnitini i venkovni pouziti

B Pro betonéfské prace, pfi kotveni do zemé - dopravni
znacky, plotové sloupky aj.

m Pro opravy betonovych prvkd jako: schody, podesty,
rampy, obrubniky apod.

®m Rychlé opravy s navaznosti dalSich technologii
v jednom pracovnim dni

® Vhodné pied ocekavanymi mrazy

B QOpravy vytlukd v podlahovych konstrukcich

B Pod keramiku a ostatni podlahoviny

VYHODY / VLASTNOSTI TL 52

m Pro tloustky od 2 do 50 mm, pfi nastaveni

Stérkem az 100 mm

Zpracovatelnost cca 20 minut

Pochiiznost po cca 2 hodinach

Lepeni dlazby min. po 2 hodinach

Pevnost v tlaku po 24 hod. > 15 MPa

Pevnost v tahu za ohybu po 24 hod. = 4,0 MPa
Pevnost v tlaku po 7 dnech = 25 MPa

Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech = 6,0 MPa

RYCHLY BETON
RYCHLY BETON

“m BALENI
oropukty  OPSTIN bl Paleta POZNAMKY
(ks/kg)
RB 12 seda 12,5kg pytel 90/1125 | 8594156301712
RB25 seda 25kg pytel 48/1200 | 8594156300258

ORIENTACNI SPOTREBA
Pfi tloustce 10 mm cca 21 kg/m?

dalsi informace na www.excelmix.cz




SAMONIVELACNI HMOTY a vyrovnavaci stérky

BALKONOVY POTERRAPID

BEZ

Prvotfidni rychletvrdnouci betonafskd hmota vy-
ztuzena vlaknem pro prace v interiéru i exteriéru,
opravy vodorovnych ploch v tloustce jedné vrstvy od
5mm do 100 mm. Modifikujici pfisady zarucuji vysokou
pridrznost k podkladu, pevnost, odolnost proti mrazu
a vybornou zpracovatelnost. Vyhovuje evropské normé
EN 13813 pro typ CT-C20-F5-B0,5

POUZITI

B Pro vnitini i venkovni pouzitf

B Pro betonéarské prace—spadové vrstvy balkén(, pode-
sty, rampy apod.

® Rychlé opravy s ndvaznosti dalsich technologif v jed-
nom pracovnim dni

B Vétsi plochy balkont a teras se spadem 1-3 %

B QOpravy vytlukl v podlahovych konstrukcich

B Pod keramiku a ostatnf podlahoviny

VYHODY / VLASTNOSTI 9

m Pro tloustky od 5 do 100 mm v jednom
pracovnim kroku
m Zpracovatelnost cca 45 minut.

Rapid
paLKONOVY POTER

m Pochozi po cca 2 -4 hod.
m Lepeni dlazby min. po 8 hod., dle tloustky
a vlhkosti podkladu
m Pevnost v tlaku po 24 hod. = 10 MPa
B Pevnost v tahu za ohybu po 24 hod. = 3,0 MPa
m Pevnost v tlaku po 7 dnech = 15 MPa
m Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech = 4,0 MPa

KOD BALENI

PRODUKTU

ODSTIN POZNAMKY

Paleta
(ks/kg)

48/1200

Obal

BPR 25 seda 25 kg pytel 8594156302900

ORIENTACNI SPOTREBA
Pfi tloustce 10 mm cca 21 kg/m?

VYROVNAVACI STERKA

Cementova vyrovnavaci stérka, ur¢end pro interiér i ex-
teriér k vytvareni spadovych mezivrstev, tenkovrstvych
potérd, vyrovnani vodorovnych a svislych ploch soudrz-
nych silikdtovych podkladd v tloustce jedné vrstvy od 2
do 30 mm, s moznostf vytvaret ndbéhové spadové kliny.
Viyrovnavaci stérku je mozné pouzit jako jednovrstvou
omitku, kterd je urena zejména do prostor, kde casto
dochézi ke zménam relativni vihkosti. Je tedy idedlnim
povrchem napf. na pérobeton. Vyhovuje evropské nor-
mé EN 13813 pro typ CT-C25-F6-B2,0 a normé EN 998-
1 pro obycejnou maltu pro vnitfni a vnéjsi omitky (GP)
tridy CS 1l W2.

POUZITI

B Pro vnitini i venkovni pouziti

B Spadové kliny pfi rekonstrukci balkond,
najezdovych ramp, piredlozenych schodist

B \/yrovnani a vystérkovani podkladnich ploch pred
lepenim izolantu

B V/yrovnani podkladu pred pokladkou obkladd

B Pod keramiku a ostatnf podlahoviny

B Jako findlnf Uprava pod natéry a omitky

VYHODY / VLASTNOSTI

m Pro tloustky od 2 do 30 mm, lokélné az 50 mm
m Privétsich tloustkach u vodorovnych konstrukci
mozno nastavit Stérkem popt. piskem, které
mame rovnéz v sortimentu

I na svislé plochy

Nestékava

Zpracovatelnost cca 60 minut

Pochtiznost po cca 12-24 hodinach

Lepeni dlazby po cca 24 hodinach

Pevnost v tlaku > 25 MPa

Pevnost v tahu za ohybu > 6,0 MPa

Pfidrznost k betonu > 2,0 MPa

YROVHAVACI

STERMA
VYROVHAVAJU CA

STIERKA

KOD BALENI
PRODUKTU

ODSTIN POZNAMKY

Paleta
(ks/kg)

48/1200

Obsah

Obal

VS 25 sedd 25kg pytel 8594156300241

ORIENTACNI SPOTREBA
Pfi tloustce 10 mm cca 18 kgm?

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

VYROVNAVACI STERKA R

Rychletvrdnouci cementova vyrovnavaci stérka, uréend
pro interiér i exteriér k vytvareni spadovych mezivrstev,
tenkovrstvych potér( v tloustce jedné vrstvy od 2 do
30 mm. Vyrovnavaci hmota diky své hutné konzistenci
umoznuje vytvoreni sSikmych ploch, ndbéhovych klind
a nandaseni i na svislé stény. Vyhovuje evropské normé
EN 13813 pro typ CT-C25-F6 a normé EN 998-1 pro
obycejnou maltu pro vnitini a vnéjsi omitky (GP) tfidy
cs i, w.

POUZITI

B Pro vnitini i venkovni pouziti

B Rychlé opravy s navaznosti dalSich technologii
v jednom pracovnim dni

B Spadové kliny pfi rekonstrukci balkénd, ndjezdovych
ramp, pfedloZenych schodist

B \lyrovnani a vystérkovani podkladnich ploch pred
lepenim izolantu

B \lyrovnani podkladu pred pokladkou obkladd

Pod keramiku a ostatni podlahoviny

B Jako findlni Uprava pod nétéry a omitky

KOD
PRODUKTU

Pro tloustky od 2 do 30 mm, lokaIné az 50 mm E
I na svislé plochy

Nestékava

Zpracovatelnost cca 20 minut
Pochtiznost po cca 4 hodinach
Lepeni dlazby min. po 4 hodinach
Pevnost v tlaku > 25 MPa

Pevnost v tahu za ohybu = 6,0 MPa

BALENI

ODSTIN Paleta POZNAMKY

Obal

VSR 25

(ks/kg)

Sedd 25kg pytel 48/1200 | 8594156301729

ORIENTACNI SPOTREBA
Pfi tloustce 10 mm cca 20 kg/m?

STERKOVAHMOTAPORO

SpecidIni védpenocementovd vyrovnavaci stérka vyztu-
Zend vlakny, urc¢ena k vytvareni rovnych povrch( stén
z pérobetonu (YTONG, HEBEL, PORFIX aj.) i cihelného zdi-
va z pfesnych tvarovek a pro opravy vypraskanych omitek
a nerovnych stén. Stérku je mozné pouzit jako jednovrst-
vou omitku. Vyhovuje evropské normé EN 998-1 pro oby-
¢ejnou maltu pro vnitfni a vnéjsi omitky, oznacovanou GP
pro tfidu €S Il, W2.

POUZITI

B Pro vnitfnf a vnéjsi pouziti

B \/yrovnan/ a stérkovani stén z vyzralého porobetonu
B V/yrovnani zdiva z presnych cihelnych tvarovek

B Jako finalni uprava pod natéry a omitky

VYHODY / VLASTNOSTI TL 31

KOD
PRODUKTU

SHPORO 25

Pro tloustky od 2 do 5 mm R
Na svislé plochy

Zpracovatelnost cca 2 hod.

Snizuje technologickou narocnost
Zvysuje efektivitu

Pevnost v tlaku > 2,5 MPa

Pevnost v tahu za ohybu > 1,5 MPa
Pridrznost k betonu = 0,3 MPa

BALENI
POZNAMKY

ODSTIN

Paleta
(ks/kg)

48/1200

Obal

Sedd 25kg pytel 8594156303273

ORIENTACNI SPOTREBA
Pfi tloustce 10 mm cca 18 kg/m?

dalsi informace na www.excelmix.cz




SAMONIVELACNI HMOTY a vyrovnavaci stérky

TS DECORA BETON
o e e e

betonu, struktury travy, bambusu aj. na zdech a stropech
z betonu, pIné vysparovaného zdiva z betonovych tvarnic

B Obohacena speciadlnim vyztuzujicim vlaknem

nebo cementovych omitek. Specidlni findIni Uprava stén m Zpracovatelnost 1 hodinu

se vytvorf daliim specifickym zpracovanim této hmoty m Faktor diftizniho odporu p < 20

(dotvérenf findlniho vzhledu se provadi specidlnim zed- m Pridrznost stérky k betonu po 15 zmrazovacich
nickym nafadim, hladitky, lazurami apod.) Stale Zadanéjsi, cyklech > 0,5 MPa

moderni a krasny povrch excelentni kvality imitujici po-
hledovy beton. Vyniké svou vysokou odolnosti, zivotnosti
a nenarocnosti na udrzbu. Findni vzhled vés ihned na-
dchne. DECORA BETON je povrch sity na miru pro mo-
dernf a luxusni interiér i exteriér. Lze si pfizpusobit odstin
vlastnimu pféani. Interiér se diky tomuto povrchu neceka-
né otevre, pfitom ponechd moznost vyniknout zvolenym
doplnkdim, které dodaji dostatek tepla chladné industrial-
ni krdse. ZatouZite se kochat nejen jeji krasou, ale 13ka vés
k doteku, prejet po ni prsty a citit jeji strukturu. Oznacenf

dle EN 998-1 malta GP, tfidy CS IV, W2. (Seda verze), CSIV, o BALENI
W1 (bila verze). ODSTIN Paleta POZNAMKY
PRODUKTU Obsah Obal (k
s/kg)

. TS DEBEs 25 seda 25 kg pytel 48/1200 | 8594156301965
POUZIT.I o TS DEBEb 25 bil 25kg pytel 48/1200 | 8594156302832
B Pro vnitini a vnéjsi pouziti
® Pro tloustky do 2 mm ORIENTACNI SPOTREBA

® Jako finalni uprava pod natéry

o v o ter RV cca 2,0-3,0 kg/m? pri tloustce 2 mm
B Findlnf povrch se vytvaii dalsim zpracovanim stérky

TRIDY PEVNOSTI A ODOLNOSTI POTEROVYCH MATERIALU PODLE EN 13813

TRIDY POTEROVEHO MATERIALU PODLE PEVNOSTI V TLAKU

Trida C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80
Pevnost v tlaku v N/mm? 5 | 7 [12] 16|20 [ 253035405060 |70
TRIDY POTEROVEHO MATERIALU PODLE PEVNOSTI V TAHU ZA OHYBU

Tiida F1l F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Pevnost v tahu za ohybu v N/mm?

TRIDY PRIDRZNOSTI PRO POTEROVY MATERIAL .
Trida w0 g |50 s e VYSVETLIVKY PODLE EN 13813

“02 05 10| 15

CT - cementovy potérovy materidl

Pridrznost v N/mm? 1ento e Y
CA - potérovy materidl ze siranu

ODOLNOST PROTI OBRUSU V TRIDACH BOHME vapenatého

Trida A22 [A15 A12 [ A9 | A6 | A3 | A1,5 BN I lHAAEI(]

Mnozstvi obrusu v cm?/50cm? — E - gfei\(/irr]g;g:ttahu za ohybu
ODOLNOST PROTI OBRUSU V TRIDACH BCA A - odolnost proti obrusu,Béhme”
Trida AR6 AR4 AR2 AR1 ARO,5 AR - odolnost proti obrusu dle,BCA”

Maximalni hloubka obrusu v pm

CSN 74 4505 Podlahy-Spole¢na ustanoveni:

Nejvyssi dovolend vlhkost cementového potéru nebo potéru na bazi siranu vapenatého v hmotnostnich % v dobé
pokladky naslapné vrstvy

NENET R ERVEAVE] Cementovy potér Potér na bazi siranu vapenatého
Kamenna nebo keramicka dlazba 5,0 % 0,5 %
Lité podlahoviny na bazi cementu 50% Nelze provadét
Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 %
Paropropustna textilie 5,0 % 1,0%
PVC, linoleum, guma, korek 3,5% 0,5 %
Drevéné podlahy, parkety, laminatové podlahoviny 2,5% 0,5 %

V pfipadé, Ze soucasti podlahy je systém podlahového vytdpéni, musi byt pozadavek na nejvyssi dovolenou vihkost u cementovych potér( snizen o 0,5%,
u potéru na bazi siranu véapenatého o 0,2%.

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

OZNACENI A TRIDY MALT PRO OMITKY PODLE EN 998-1
OZNACENI

GP - Obycejna malta pro vnéjsi/ vnitini omitku
LW - Lehka malta pro vnéjsi/ vnitini omitku

CR - Barevna malta pro vnéjsi omitku

OC - Malta pro jednovrstvou vnéjsi omitku

R - Sanacni malta

T - Tepelnéizola¢ni malta

TRIDENi PODLE VLASTNOSTIi ZATVRDLE MALTY

Vlastnosti Kategorie Hodnoty
CSl 0,4 N/mm?az 2,5 N/mm?
(@] 1,5 N/mm? az 5,0 N/mm?
Rozsah pevnosti v tlaku po 28 dnech .
s 3,5 N/mm?2az 7,5 N/mm?
CSIv > 6,0 N/mm?
Wo nend predepsana
Kapilarni absorpce vody W1 C<0,4kg/m2min.0,5
W2 C<0,2kg/m2min.0,5
. . T1 <0,1 W/mK
Tepelna vodivost
T2 <0,2W/mK

SEZNAM CHARAKTERISTIK

A POUZITI

interiér - suché prostredi

LEVEL
FIBER

LEVEL 20 R

LEVEL10

RYCHLY
BETON

BALKONOVY
POTER
RAPID

VYROVNAVACI
STERKA

VYROVNAVACI
STERKAR

interiér - mokré prostiedi

exteriér

drevéné podklady

CT - cementovy potérovy material

CA - potérovy material ze siranu
vapenatého

DAL

DAL

DAL I

DAL I

QADIAQ

QADIAD

C - pevnost v tlaku =30 MPa > 30 MPa > 25 MPa =30 MPa =20 MPa > 25 MPa > 25 MPa

F - pevnost v tahu za ohybu =10 MPa 26,0 MPa > 6,0 MPa > 6,0 MPa > 5,0 MPa 26,0 MPa = 6,0 MPa

B - pfidrznost > 2,0 MPa > 1,0 MPa >0,5 MPa > 1,0 MPa >0,5 MPa > 2,0 MPa -

AR, A - odolnost proti obrusu - ARO0,5 - A22 -

tl. vrstvy - celoplosné 2-30 mm 2-20 mm 2-10 mm 2-50 mm 5-100 mm 2-30 mm 2-30 mm

tl. vrstvy - lokalné 2-50 mm 2-30 mm 2-15mm dle poctu vrstev - 2-50 mm 2-50 mm
H nastavent Stérkem az80 mm az 60 mm - az 100 mm - viz. TL vyrobku -

zrno 4-8 mm)

na beton. zélivky s podlahovym
topenim

V)

9

V)

nema nivela¢ni
schopnost, max.

nema nivela¢ni
schopnost, max.

nema nivelacni
schopnost, Ize pouzit

nema nivelacni
schopnost, Ize pouzit

zélivka topnych el. rohozi 0 0 Q spaddo 2% spad 1-3% | inasvislé konstrukce | i na svislé konstrukce
doba zpracovatelnosti 30 min. 45 min. 20 min. 20 min. 45 min. 60 min. 20 min.
pochtznost (pfi 20°C) 12-24 hod. 4-6 hod. 6-12 hod. 2 hod. 2-4 hod. 12-24 hod. 4 hod.

lepeni keramické dlazby (pfi 20°C) po 48 hod. po 24 hod. po 48 hod. min. 2 hod. min. 8 hod. po 24 hod. min. 4 hod.
spotieba zdmésové vody (na pytel) . 52,?;752—2;/;Iit. . 5,2215__25%;/05 lit. | 4. §,25_—25%70/50’|it. 13 %, tj. 3,25 lit. . 21,715__133,;/‘,’5 lit. 16 %, tj. 4,0 lit. 16 %, tj. 4,0 lit.
baleni 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg, (12,5 kg) 25 kg 25 kg 25 kg
spotfeba suché smési pfitl. 1 cm 19 kg /m? 19 kg /m? 19 kg /m? 21 kg /m? 21 kg /m? 18 kg /m? 20 kg /m?

*1viz. TL vyrobku
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Thin-Set®

SPAROVACI MALTY

POLYBLEND
POLYBLEND S
POLYBLEND FM
SPAROVACI RUKAV

_



SPAROVACi MALTY

1] m
POLYBLEND B
Kvalitni mrazuvzdorna, cementova, flexibilni spa- .

rovaci malta bez pisku se snizenou nasdkavosti a se VYHODY /VLASTNOSTI TL10

zvysenou odolnosti proti otéru tiidy CG 2 WA dle CSN
EN 13888. Pouziva se k vyplnéni spér site 1-5 mm v ob-

Odolna znecisténi, stalobarevna

L s i i
kladech a dlazbéach ve vnitinim a venkovnim prostedi, Vysoka otéruvzdornost (W) :;-‘:'_ﬁ“c
s pozadavkem na odolnost viic¢i znecisténi, napft. te- Velmi nizka nasakavost (A) SHARDVACIE

rasy, lodzie, koupelny, sprchy aj. \Vyhovuje ndrocnym
provoznim podminkam.

0Odolné povétrnostnim vliviim, flexibilni MALTY

Viynikajici pevnost v tlaku a ohybu

i pfi plsobeni mrazu

B 16 zékladnich odstint podle vzorkovnice
EXCEL MIX

B Zpracovatelnost az 120 min.

POUZITI

B Plochy s podlahovym vytdpénim

B Spdry v mozaikach, slinuté i mrazuvzdorné dlazbé
Sauny, lazné, koupelny, sprchy

Zimni zahrady, terasy, lodzie

Pro Sitky spar 1-5 mm

o ODSTIN BALENI
PRODUKTU CI'S|IO Nézev Hmotnost Obal EAN POZNAMKY
odstinu (kg)
PB1102 2,5 krabicka 8594156300197
PB1105 11 Bila 5 krabicka 8588003487087
PB1120 20 pytel 8594156300029
PB0902 2,5 krabicka 8594156300098
PB0905 09 Seda 5 krabicka 8588003487469
PB0920 20 pytel 8594156300012
PB38002 2,5 krabicka 8594156300104
PB38005 380 Bahama 5 krabicka 8588003487513
PB38020 20 pytel 8594156300036
935 29 937 12 22 916 35 25 krabicka -
SKUPINA L. |Bilobézova| Sv.seda | Stt.$edd | Krémova | Sahara |Sv.bézovd| Mocca 5 krabicka =
20 pytel -
50 70 52 53 931 60 25 T -
SKUPINAIl. | OF. hnéda |Cerv.hnédd| Hnéda |Tm.hnéda| Antracit | Cerna 5 krabicka =
20 pytel -
SKUPINA 1.
935 Bilobézova 29 Svétle Sedd 937 Stiedné Seda 12 Krémova 22 Sahara 916 Svétle bézovd 35 Mocca
SKUPINA II.
50 Ofechové hnéda 70 Cervenohnéda 52 Hnéda 53 Tmavé hnéda 931 Antracit 60 Cerna

Pozn. : Jednotlivé barevné odstiny uvedené v katalogu se mohou lisit od skutecného odstinu spdrovaci malty. VyZddejte si vzorkovnici EXCEL MIX.
Dalsi odstiny na objedndvku. Minimdlni mnozstvi 100 kg.

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

NN EEEEE

Mrazuvzdorna flexibilni cementova sparovaci
malta s piskem se snizenou nasakavosti a se zvysenou
odolnosti proti otéru t¥idy CG 2 WA dle CSN EN 13888.
Pouziva se k vyplnéni spér sife 4-30 mm v obkladech m Velmi nizka nasakavost (A)

VYHODY / VLASTNOSTI

a dlazbach ve vnitinim a venkovnim prostiedi, ke spa- Vysoka odolnost proti otéru (W) 5?-“:_3“"‘;'
rovéni fasadnich obkladi s cihelnym nebo betono- Velmi stabilni i v Siroké spare :r;;nn\mclE

vym paskem i v pfirodnim kameni. \yhovuje naro¢-

Odoln4 vodé, mrazu a UV zafeni MALTY
nym klimatickym podminkdm a tepelnému namahani.

Flexibilni i v Siroké spare
. . - 16 zékladnich odstin(i podle vzorkovnice
Pozn.: Pro raZené a strukturované pasky doporucujeme
polosuchy zpUsob sparovéani. Pro tazené (hladké) pasky EXCEL MIX
pak mokry zplisob sparovan. B Zpracovatelnost az 120 min.
B Lze pouzit pro polosuchy i mokry
zpUsob sparovani

POUZITI

m Fasaddni obkladoveé pasky cihelné, napf. Klinker
a z betonu napt. DominArt aj.

m Sparovani cihelného zdiva, Stipaného betonu
(plotové tvarovky)

m Spary v betonové i kamenné dlazbé

m Venkovni, mrazem namahané i teplem prohfivané,
plochy - stény, atria

m Pro $itky spar 4-30 mm

wh ODSTIN BALENI
PRODUKTU Cislo Nézev Hmotnost Obal EAN POZNAMKY
odstinu (kg)
PBS090506 e Bil4 6 krabicka 8594156302009
ila
PBS090525 25 pytel 8594156302016
PBS0906 L, 6 krabicka 8588003487094
09 Seda
PBS0925 25 pytel 8594156300043
PBS38006 6 krabicka 8588003487810
380 Bahama
PBS38025 25 pytel 8594156300050
SKUPINA 935 29 12 22 916 35 6 krabicka -
" |Bilobézova| Sv.3ed4d | Krémové | Sahara |Sv.bézové| Mocca 25 pytel -
SKUPINALI 50 70 52 53 939 931 60 6 krabicka -
" | OF.hnéda |Cerv.hnédd| Hnéda |Tm.hnéda| Tm.3$eda | Antracit | Cerna 25 pytel -
SKUPINA 1.
935 Bilobézova 29 Svétle seda 12 Krémova 22 Sahara 916 Svétle bézova 35 Mocca
SKUPINA I1.
50 Ofechové hnéda 70 Cervenohnédad 52 Hnéda 53 Tmavé hnéda 939 Tmavé Seda 931 Antracit 60 Cerna

Pozn. : Jednotlivé barevné odstiny uvedené v katalogu se mohou lisit od skutecného odstinu spdrovaci malty. VyZddejte si vzorkovnici EXCEL MIX.
Dalsi odstiny na objedndvku. MinimdlIni mnozstvi 100 kg.




POLYBLEND FM

Malta s pfisadou trassu pro dodatecné rucni spa-
rovani cihlovych obkladovych paskd a pohledového
zdiva viech typU pro spar Site 8-30 mm. Jedna se o flexi-
bilnf cementovou sparovaci maltu s piskem se snizenou
nasakavosti a se zvysenou odolnosti proti otéru tfidy CG
2 WA dle CSN EN 13888.

Daéle je idealni, také pro zdéni pohledového a lico-
vého zdiva ze savych i nesavych cihel se savosti
az do 22 %-pricek a nosného zdiva z dutinovych a pl-
nych cihel ve vnitfnim i venkovnim prostfedi. S pevnostf
v tlaku az 15 MPa. \lyhovuje normé EN 998-2-Malty
pro zdéni.

POUZITI

B Pro spary od 8 mm az do 30 mm

B Vhodné pro fasady a ploty

B \lenkovni, mrazem namahané i teplem prohfivané
plochy - stény, atria aj.

B Spéry v cihlové, betonové i kamenné dlazbé

B Spérovani fasddnich obkladovych paski—cihelnych,
betonovych aj.

B Spdrovani cihelného zdiva, stipaného betonu (ploto-
vé tvarovky)

B /déni na klasickou tloustku spary cca 1 cm

B Pohledové a licové zdivo ze savych i nesavych cihel se

savosti az do 22%
B Bézné zdivo-pficky a nosné zdivo z dutinovych
a plnych cihel

o |l

<L

B S pfisadou trassu (sopecny tuf)-pfiznivé reguluje
vlhkost (zlepsuje diftzi, snizuje tvorbu vykvét),
narudsty pevnosti a zlepsuje zpracovatelnost
Flexibilni

Pro vnitini i vnéjsi pouziti

Stalobarevna

Vlysoka otéruvzdornost (W)

Velmi nizka nasakavost (A)

Odolna povétrnostnim vliviim (dést, mraz, snih,
piimé slunecni zareni)

B Vysoka odolnost chemickym rozmrazovacim
latkam (solim)

Viynikajici pevnost v tlaku a ohybu i pfi pisobeni mrazu
Zpracovatelnost 60 az 120 min.

Lze pouzit pro polosuchy i mokry zptsob sparovani
Pevnost v tlaku-tfida M15

Pevnost ve smyku = 0,15 MPa

R

VYHODY / VLASTNOSTI TL 18
5

R | Y

KOD ) BALENI :
PRODUKTU ODSTIN obal (T(il/it;) POZNAMKY
FMS sedd 25kg pytel 48/1200 | 8594156303037
FMA antracit 25kg pytel 48/1200 | 8594156303051
FMB bahama 25kg pytel 48/1200 | 8594156303044
FMSB svétlebézova 25 kg pytel 48/1200 | 8594156303013
FMP piskova 25kg pytel 48/1200 | 8594156303020
FMW bila 25kg pytel 48/1200 | 8594156303006

SPAROVACI RUKAV (PYTEL)

AT

£

=&
=<7

Kvalitni sparovaci omyvatelny pytel pro jednoduchou
aplikaci sparovacich hmot. Sparovaci rukdv ma trych-
tyfovy tvar s ovalnym vytlacnym otvorem pro rdzné
sife spar. Pro viechny typy sparovacich hmot - pisko-
vé a bezpiskové. Rukdv pInime polosuchou az mokrou
sparovaci hmotou, sklepeme, plnici otvor zakroucenim
uzavfeme a stiskem ruky vymackame hmotu do spary.
Nechdme mirné zavadnout a poté rovnomeérné zahladi-
me sparovaci $pachtli.

POUZITI

B Pro viechny typy sparovacich hmot - piskové
a bezpiskové

B Spary obkladovém pésku, pfirodnim a umélém
kameni, keramickou dlazbou

B Pro polosuché a mokré sparovani

m Snadné pouziti

B Zvysuje efektivitu prace

B Snizuje riziko potfisnéni okolnich ploch
B Omyvatelny

KOD : BALENI
ODSTIN

PRODUKTU

Obal

SPARPYT cernd - -

Paleta

(ks/kg)
samostatné

VYHODY / VLASTNOSTI

POZNAMKY




Thin-Set®

JAK SPAROVAT POMOCI SPAROVACIHO RUKAVU

Zdivo s razenym obkladovym pdskem. Pomoci spdrovaciho rukdvu (pytle) postupné vytlacujte
mokrou smés do spdr.

Upravte loZné spdry do poZadovaného tvaru. Pro stycné spdry volte kratsi spdrovaci IZici. Jakmile je hmota jiz dostatecné tuhd, mizZete povrch
zdrsnit lehkym proskrdbnutim nebo napf. hrubym
kartdéem apod.

VYSVETLIVKY PODLE EN 13888

CG - obecné oznaceni pro cementové sparovaci malty

CG1 - normalni cementova malta

CG2 - zlepSend cementova sparovaci malta (musi splfiovat jednu z dopliikovych charakteristik)
w - snizena nasakavost

A - vysokéd otéruvzdornost

SPECIFIKACE PRO CEMENTOVE SPAROVACI MALTY-ZAKLADNI CHARAKTERISTICKE VLASTNOSTI

Charakteristicka vlastnost Pozadavek Zkusebni metoda
Otéruvzdornost <2000 mm? EN 12808-2
Pevnost v ohybu po uloZeni za sucha >2,5N/mm? EN 12808-3
Pevnost v ohybu po vystaveni zmrazovacim cyklim >2,5 N/mm? EN 12808-3

5 Pevnost v tlaku po uloZeni za sucha > 15 N/mm? EN 12808-3
Y | Pevnost v tlaku po vystaveni zmrazovacim cyklim >15N/mm? EN 12808-3
Smrsténi <3mm/m EN 12808-4
Nasakavost vodou po 30 minutach <5g EN 12808-5
Nasékavost vodou po 240 minutach <109 EN 12808-5

DOPLNKOVE CHARAKTERISTICKE VLASTNOSTI PRO CEMENTOVE SPAROVACI MALTY

Charakteristicka vlastnost Pozadavek Zkusebni metoda
Vysoka otéruvzdornost <1000 mm? EN 12808-2 A
g Snizena nasakavost vodou po 30 minutach <2g EN 12808-5 W
SniZzena nasakavost vodou po 240 minutach <5¢g EN 12808-5
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Zivotnost zateplovaciho systému zdvisi pfedevsim
na kvalitnim stérkovém tmelu a lepidle...

... tak pro¢ nezkusit EXCEL MIX.




Y, Thin-Set®

STERKOVE TMELY

a lepidla pro zateplovani

TS SPECIAL LD
TS SPECIAL R
TS SPECIAL

TS SPECIAL ECO
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STERKOVE TMELY a lepidla pro zateplovéni

TS SPECIAL LD

ARYSSIE

Cementovy lepici a stérkovy tmel s vysokou prodysnos-
ti, idedlni pro kompletni proces zateplovani fasad dre-
vostaveb. Je pfimo urcen pro lepeni tepelné izolacnich
deskovych material(, a stejné tak pro cely proces stérko-
vani, tj. vytvareni zékladni vyztuzné vrstvy na téchto izo-
la¢nich materiadlech pred aplikaci povrchovych omitek.

POUZITI
m Pro diftizné oteviené systémy
B Pro zateplovani
B Na bézné podklady-beton, omitky, pérobetony, cihly
B Na deskové podklady—cementovldknité,
sadrovldknité, OSB a dfevotfiskové desky
Klepeni deskovych izolantd-EPS (fasddni expan-
dovany polystyren), XPS (extrudovany polystyren),
PUR (polyuretanové desky), MW podéiné i kolmé
vldkno, WW (dfevovldknité desky Pavatex, STEICO aj.)
B Ke stérkovani - EPS, XPS, PUR, MW, dfevovldknitych
desek, jako Pavatex, STEICO aj.
B \/ kombinaci s armovaci sitovinou pro renovace
starych vypraskanych omitek nebo zdiva
z pérobetonovych tvarnic

m Pridrznost k podkladiim i izolantu

B Zpracovatelnost cca 90 min.
m Vysoka difizni schopnost p< 10

TS SPLD 20 Seda 20 kg pytel

VYHODY / VLASTNOSTI TL 14

m Vysoce kvalitni lepici a stérkova hmota =
m Pro lepeni a stérkovani izolantl v procesu

zateplovani dievostaveb

vyrazné prekracuje pozadavky norem

BALENI
ODsTIN Paleta
(ks/kg)
48/960

K
o0 POZNAMKY

PRODUKTU Obsah Obal

8594156301736

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zubd stérky
cca 2,5-4,0 kg/m2

TS SPECIAL R

A SlSS) TS

Rychle tvrdnouci lepici a stérkovy tmel pro kompletnf pro-
ces zateplovani fasad pfi nizkych teplotach. Je piimo ur-
¢en pro lepeni tepelné izola¢nich materidld - fasadniho po-
lystyrenu EPS (expandovany), XPS (extrudovany polystyren)
s razenou strukturou, izola¢nich desek z mineralnich vidken
MW s podélnou i pficnou orientaci vidken, a stejné tak pro
cely proces stérkovani, tj. vytvareni zékladni vyztuzné vrstvy
na téchto deskovych izola¢nich materidlech pfed aplikacf
povrchovych omitek. Je komponentou ETICS v systé-
mu EXCEL THERM R s evropskym technickym schva-
lenim (ETA), vydanym podle smérnice ETAG 004. Cislo
evropského technického schvéleni ETA 09/0366.

POUZITI
B Pro kontaktni zateplovaci systémy v celém procesu
lepent a stérkovani EPS, XPS, MW, tj. vkladani vyztuzné
sklovlaknité armovaci sitoviny tzv. perlinky
Moznost pouziti za nizkych teplot
Tam, kde potiebuiji rychle nalepit izolant a stérkovat
Na bézné podklady—beton, omitky, pdrobetony, cihly
Na deskové podklady—cementovléknité, sédrovidknité,
OSB a devotfiskové desky
B Klepeni deskovych izolantl-EPS, XPS, MW podélné
i kolmé viakno
B \/kombinaci s armovaci sitovinou pro renovace starych
vypraskanych omitek nebo zdiva z pérobetonovych
tvarnic

VYHODY / VLASTNOSTI 05

m Pridrznost k podkladiim i izolantu
vyrazné prekracuje pozadavky

B Spliuje pozadavky smérnice EATG 004

B Mozno penetrovat pied provadénim
omitek jiz po 12 hodinach

m Aplikacni teplota od 0°C do 25°C

m Povoleny pokles teploty po 3 hodinach
od aplikace do -8°C

m P¥i vyssich teplotach (nad 15 °C)
mozno kotvit izolant jiz po 3 hodinach

m Zkraceni doby montaze ETICS

m Zpracovatelnost cca 30 min.

m Vysoka difuzni schopnost p < 20

SPECIAL R

. BALENI
ODSTIN Paleta POZNAMKY
PRODUKTU Obsah Obal (ko/ke)
TS SPR 25 Seda 25 kg pytel 48/1200 | 8594156300289

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zubd stérky
cca 3,0-5,0 kg/m2

dalsi informace na www.excelmix.cz



TS SPECIAL

Thin-Set®

Cementovy lepici a stérkovy tmel pro kompletni proces
zateplovani fasad. Je pfimo urcen pro lepeni tepelné
izolacnich materidll - fasddniho polystyrenu EPS (ex-
pandovany), XPS (extrudovany polystyren), izola¢nich
desek z minerdlnich vidken MW s podélnou i pficnou
orientaci vlaken, a stejné tak pro cely proces stérkovani,
tj. vytvareni zakladni vyztuzné vrstvy na téchto desko-
vych izola¢nich materidlech pfed aplikaci povrchovych
omitek. Je komponentou ETICS v systému EXCEL
THERM a EXCEL THERM MINERAL s evropskym tech-
nickym schvalenim (ETA), vydanym podle smérnice
ETAG 004. Cislo evropského technického schvéleni ETA
05/0280 a ETA 09/0366.

POUZITI

B Pro kontaktni zateplovaci systémy v celém procesu
lepent a stérkovani EPS, XPS, MW, tj. vklddani vyztuzné
sklovlaknité armovaci sitoviny tzv. perlinky

B Na bézné podklady—beton, omitky, cihly, pérobetony

® Na deskové podklady—-cementovidknité,
sadrovléknité, OSB a drevotfiskové desky

| Klepenideskovych izolantd—EPS, XPS,
MW podélné i kolmé vldkno

B Ke stérkovani - EPS, XPS, MW

B \/ kombinaci s armovaci sitovinou pro renovace
starych vypraskanych omitek nebo zdiva
z pérobetonovych tvarnic

m Kvalitni lepici a stérkova hmota

m Splnuje pozadavky smérnice ETAG 004
m Zpracovatelnost cca 90 min.

m Vysoka difizni schopnost p < 20

KOD BALENI
STy ODSTIN o o - POZNAMKY
(ks/kg)
TS SPs 25 Seda 25 kg pytel 48/1200 | 8588003487018
TS SPb 25 bila 25kg pytel 48/1200 | 8594156301743

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub stérky
cca 3,0-5,0 kg/m2

TS SPECIAL ECO

Cementovy tmel pro zateplovéni fasad. Je pfimo urcen
pro lepeni tepelné izola¢nich materiald - fasadniho po-
lystyrenu EPS (expandovany), XPS (extrudovany poly-
styren), izola¢nich desek z minerdlnich vidken MW s po-
délnou orientaci vldken. Je komponentou ETICS pro
lepeni v systému EXCEL THERM s evropskym tech-
nickym schvalenim (ETA), vydanym podle smérnice
ETAG 004. Cislo evropského technického schvéleni ETA
05/0280 a ETA 09/0366.

POUZITI

B Pro kontaktni zateplovaci systémy

B Na bézné podklady-beton, omitky,
pérobetony, cihly

B K lepenf deskovych izolantl-EPS, XPS,
MW podélné vidkno

B Ke stérkovani - EPS, MW s podélnym vldknem

B \/ kombinaci s armovaci sitovinou pro renovace
starych vypraskanych omitek nebo zdiva
z pérobetonovych tvarnic

VYHODY / VLASTNOSTI

m Kvalitni lepici a stérkova hmota

m Vyborny pomér kvality k cené

m Pridrznost k podkladim i izolantu
vyrazné prekracuje pozadavky normy

m Zpracovatelnost cca 90 min.

m Vysoka diftzni schopnost p < 20

KOD
PRODUKTU

ODSTIN

Obsah

TS SPECO 25 Seda 25kg

BALEN(
Paleta POZNAMKY

(ks/kg)
48/1200

Obal

pytel 8588003487063

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu a velikosti zub stérky
cca 3,0-5,0 kg/m2

dalsi informace na www.excelmix.cz



STERKOVE TMELY a lepidla pro zateplovéni

SEZNAM CHARAKTERISTIK A POUZITI TS SPECIAL TS SPECIAL T5 SPECIAL
bézné mineralni podklady (beton, M
8 pélena cihla, pérobetony, omitky, Velox) 0 b dle ETA dle ETA dle ETA
<
= cementovlaknité desky Q *D 0 *D 0 *D 0
[a)
o sadrovlaknité desky Q *D 0 *D 0 0
T
*A *A
Sl 0sc e V) V) Q (X)
drevottiskové desky 0 *D 0 *D 0 *D 0
stérkovani stén a zdiva bez uvazovaného lepeniizolantu vsechny vsechny vsechny pouze
(nutna penetrace nebo spojovaci mUstek) vyse uvedené vyse uvedené vyse uvedené mineralni podklady
EPS (V) dle ETA dle ETA dle ETA
XPS (V) dle ETA dle ETA dle ETA
_ | P 9 (X (X Q
% MW podéiné vidkno (V) dle ETA dle ETA dle ETA
-
g MW kolmé vidkno Q 0 0 0
E drevovlaknité desky (nap. Pavatex, STEICO) Q 0 Q Q
o
w
= kontaktni konopné desky 0 0 Q 0
aplika¢ni teplota +5°C az +25°C +0°C az +25°C +5°C az +25°C +5°C az +25°C
povolgny pokles teploty po 3 hod. do 0°C do -8°C do 0°C do 0°C
od aplikace
spotreba pro lepeniizolantu 2,5-4 kg/m? 3-5kg/m? 3-5 kg/m? 3-5kg/m?
kotveni izolantu ** po 24-48 hod. po 3 hod. po 24-48 hod. po 36-48 hod.
EPS (V) dle ETA dle ETA (V)
XPS (V) dle ETA dle ETA (%)
PUR 9 (X (X (X
MW podéiné vidkno (V) (V) dle ETA V)
=
%: MW kolmé vidkno Q 0 0 e
~ drevovldknité desky (napf. Pavatex,
E STEICO aj.) Q 0 Q 0
2 kontaktni konopné desky 0 0 Q 0
Ekopanely Q*D Q*D Q*D 0
aplika¢ni teplota +5°C az +25°C +2°Caz+25°C +5°C az +25°C +5°Caz +25°C
povoleny pokles teploty po 3 hod. o - o o
od aplikace +5°C 8°C +5°C +5°C
hodnota p <10 <20 <20 <20
spotteba pro stérkovani 2,3:2 Ingz 4—56_,2 Ingz 3-5kg/m? 3-5kg/m? 3-5kg/m?
doba zpracovatelnosti 90 min. 30 min. 90 min. 90 min.
IS A il e 9o iy po 48 hod. po 12 hod. po 48 hod. po 48 hod.

povrchové omitky

spotieba zdmésové vody (na pytel) 22%, tj. 4,4 lit. 19%, tj. 4,75 lit. 21-24 %, tj. 5,3-6,0 lit. | 19-21%, tj. 4,75-5,25lit.

*A - Gprava podkladu EXCEL MIX adhezni mastek / *D - doporuc¢end penetrace EXCEL MIX disperzni penetrace /
** dle savosti podkladu, druhu izolantu a aplika¢ni teploty




Thin-Set®

Vlastnosti zateplovacich systému

SAMOCISTICi UCINEK

Cista fasada

Pouze diky fadé vlastnosti, jako napf. vysoka hydrofobnost, nizka na-
sakavost a vhodna struktura omitky, mizeme ziskat cistou fasddu na
dlouhd léta.

Nizka nasakavost
Je dosazena mimo jiné diky vysokému podilu specidlné vybranych
pryskyfic a pfisad, a také spravné zvolenym plniviim.

Strukturalni tésnost
Vhodné vybrané zrno a strukturdInf tésnost chrani povrch pred zne-
¢isténim a umoznujf snadnéjsi ocisténi povrchu béhem srazek.

\__
i o

Samodistici ucinek - hydrofobni povrch

Méfitelnym méfitkem hydrofobnosti povrchu
je tzv. kontaktni Uhel - je to Uhel mezi pod-
kladem a te¢nou kapky. Cim vy33i je kontaktni
Uhel tim vy33i je hydrofobnost. Cim vy3si je
hydrofobnost tim lepsi je samocistici ucinek
povrchu a tim snadnéji se povrch cisti béhem

srazek. Voda stéka po povrchu fasady spolu
s necistotami, které jsou na nf.

ODOLNOST PROTI NARAZU

Odolnost proti narazu pevnym télesem

Evropsky predpis pro certifikaci a klasifikaci
kontaktnich zateplovacich systémU rozlisuje
tfi kategorie a oblasti pouziti ETICS. Katego-
rie Il musi odolat razu o energii 3 J bez pro-
razeni stérkové vrstvy s omitkou. U kategorie Il
nesmi pfi stejném zatizenf (3 J) vzniknout ani
trhlinky a k proraZeni stérkové vrstvy s omit-
kou smf dojit aZ pfi rdzu 10 J (pfedstavovaném padem 1,0 kg tézké
ocelové koule z vysky 1,02 m), coz spinf vétsina ETICS v zakladnf se-
stavé s jednou standardnf sklotextilnf sitovinou. Nejvy3si mozna ka-
tegorie 1 jiz zaru€uje, Ze nedojde ke vzniku trhlinek pfi 3 J ani pfi 10 J,

coz vétsina ETICS splIni ve varianté se dvéma standardnimi sitovinami
v mirné zesilené stérkové vrstvé (cca 5 mm).

ODOLNOST PROTI KRUPOBITI

Projektanti ¢i investofi ¢asto spravné prede-
pisuji pro exponované partie zateplovanych
budov zvysenou odolnost ETICS proti rdzu.
Tento pozadavek obvykle formulujf jako 10 J,
15 J ¢idokonce 50 J podle ETAG 004, aniz by si
uvédomili, Ze u odolnosti 10 J je nutno speci-
fikovat i pfislusnou kategorii (Il = s trhlinkami
nebo | — bez jakychkoliv trhlinek) a ze ETAG 004 nezna odolnost
vys$sinez 10 J. Onéch 50 J Ize tedy dosdahnout pddem riizné tézkych
ocelovych kouli z rGizné vysky, pficemz pro odolnost fasady proti
krupobiti nemusi byt takovéto namahani viibec spravné, protoze
kroupy dopadaji na svislou fasadu pod Uhlem mensim nez 45°, ni-
koliv kolmo. Za zminku stoji i fakt, ze ocelova koule predstavuje
témér ,dokonale tuhé téleso’, zatimco bézné na fasadu dopadajici
predméty byvaji pruzné (mice) anebo s krystalickou a jinak se bor-
ticl strukturou (kroupy).

SYTE A TRVANLIVE BARVY

Extrémni odolnost proti UV zareni

Viysoké odolnosti proti UV zafnf Ize docilit vysokym obsahem prysky-
fic a vysoce odolnym anorganickym a organickym pigmentdm a také
diky vysokému obsahu titanové béloby, kterd pdsobi jako pfirozend
ochrana a odrazi ¢ast UV zafenl.

Y ows

Vynikajici kryti barev

Titanovd béloba také vyrazné zvysuje kryci schopnost, ¢im vice
titanové béloby, tim lepsi kryti, pdsobf jako plnivo a mé vysokou
odrazivost, kterd poskytuje vrstvdm jas a ochranu proti UV zafeni.
Barevna trvanlivost

Vhodné zvolené kombinace organickych a anorganickych pig-
mentl s vysokou odolnosti proti UV zéfen.

VYSOKA PRUZNOST - bez trhlin ve fasadé

Syté barevné odstiny

: Syté, hlavné tmaveé barvy, absorbuiji vice svet-

madi v materidlu a povrch je vystaven vetsim
tepelnym naméahanim a praskani. Pro ETICS
je tedy idealni pokud HBW > 20, popf.
HBW>20 sHBW < 20nafasadyvmnozstvine vétsim, nez

10 % jejich povrchu. Cim vy33i je HBW, tim
vice energie se odrédzi od povrchu fasady. Fasdda je méné néachylna
na tepelné namahanf a praskanf.
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Thin-Set®

MALTY

oro zdeni a reprofilaci

TS POROMALTA
REPROFILACNI MALTA
MALTA KLINKER
LICOVA MALTA

-



MALTY pro zdéni a reprofilaci

TS POROMALTA

Tenkovrstvd malta, ur¢end pro zdéni obvodového
nosného zdiva, vnitfnich stén a pficek z pfesnych poro-
betonovych tvarnic. Vyhovuje normé EN 998-2 - Malty
pro zdéni.

Pozn.: Oproti lepidlim urcenych vyhradné k lepeni
obkladovych prvkl a nespravné pouzivanych ke zdé-
ni, je tato malta pro tenkovrstvé zdéni certifikovana.
Ma deklarované pevnosti, pfedevsim pevnost smykovou
a na porobetonech pfirozené vytvrdne (zhydratuje)
a nesprahnel

POUZITI

® Urcené pro venkovni a vnitini zdivo

B Pro tenkovrstvé zdénf z pfesnych pérobetonovych
tvarnic (Ytong, Hebel, Siporex, H+H aj.)

B Pourziti v tloustce 2 az 5 mm

B | ze pouzit k vystérkovani zdiva, nerovnosti povrchi
omitek, betond, neomitnutych pérobetonovych zdi

VYHODY / VLASTNOSTI

B Lepici malta s upravenym modulem
pruznosti a snizenou pevnosti v tlaku

m Umoznuje dotvarovani zdiva
pfi vysychani

B Snizuje riziko vzniku trhlin ve sty¢nych
iloznych sparach

® Moznost Upravy povrchu malty
filcovym hladitkem

m Prodlouzena doba zpracovatelnosti
120 min.

B Pevnost v tlaku-tfida M5

B Pevnost ve smyku > 0,30 MPa

m Snadnd a pohodInd zpracovatelnost

BALENI
ODSTIN Paleta
(ks/kg)
48/1200 | 8588003487056

K
e POZNAMKY

PRODUKTU Obal

TS POR 25 Seda 25kg pytel

ORIENTACNI SPOTREBA
18 - 20 kg/m? zdiva

REPROFILACNI MALTA

SRR

Reprofilacni malta pro opravy mnoha typd konstrukci,
stén, podhledd a vodorovnych konstrukci ve vnitfnim
i venkovnim prosttedi. Je idedIni pro opravu betonovych
konstrukci bez statické funkce. Odpovida tfidé R2 podle
EN 1504-3.

POUZITI

B Pro tloustky do 30 mm v jednom pracovnim kroku
B Reprofilace—opravy vytlukd podlah i stén

B Jako antikorozni ochrana a spojovaci mUstek

VYHODY / VLASTNOSTI TL 51

m Zkracena doba tuhnuti B

Zpracovatelnost homogenizované
pePROFILACHT @
MALTA

hmoty cca 60 min. pfi 20°C
Pochuiznost po cca 12-24 hod.

Vysoké pevnosti i

Pevnost v tlaku min. 25 MPa A e

Modul pruznosti min. 15 GPa

BALENI
ODsTIN Paleta
(ks/kg)

48/1200 | 8594156300302

KOD .
POZNAMKY

PRODUKTU Obal

TS RM 25 Seda 25kg pytel

ORIENTACNI SPOTREBA
cca 18 kg suché smésina 1 m? pfi tloustce 10 mm

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

MALTA KLINKER RN RS

Suchd maltova smés, urcend pro zdéni a soucasné spa-
rovani pohledového a licového zdiva z cihel s nizkou
nasakavosti (pfijem vody 0-11 %) ve vnitinim i venkov-

nim prostredi. Vyhovuje normé EN 998-2-Malty pro = Bez vapennych vykvéti
zdéni. m VjiZ probarvenych odstinech '"MALTA

- neni nutné dodatec¢né sparovani zdiva KLINKER
m Zpracovatelnost 120 min.
B Pevnost v tlaku-tfida M5
B Pevnost ve smyku > 0,15 MPa

POUZITI
B 7déni na klasickou tloustku spary cca 1cm
B Pohledové a licové zdivo z cihel s nizkou nasdkavosti

ORIENTACNI SPOTREBA

Na zdéni a sparovani cca 25 kg suché smési na 1 m? zdiva

tl. 30 cm. Pouze na zdéni - spotieba 80-85 kg suché smési 6

na 1 m?zdiva. KOD DSTIN
PRODUKTU ops Obal (iasl/itga)

Rychlost tuhnuti malty je pfimo zdvisld na okolni teploté 30kg pytel 36/1080 | 8594156301279

L P . o . <
a relativni vihkosti. PFi teplotdch pod 5°C se vyrazné antracit 30kg pytel 36/1080 | 8504156301203

BALEN(

EAN POZNAMKY

zpomaluje, pod 0°C se zcela zastavi.

KMB bahama 30kg pytel 36/1080 | 8594156301316
Dalsi odstiny dle pFdni zdkaznika na individudini KMSB sv. bézova 30kg pytel 36/1080 | 8594156302849
objedndvku, cena na vyZdddni, minimdlni mnozstvi 500 kg. KMW bila 30kg pytel 36/1080 | 8594156302825

1 A =8| [2p2
LICOVA MALTA R (oSl
Suchd maltovéd smés, ur¢end pro zdéni a soucasné spa- .
rovani pohledového a licového zdiva ze silné savych VYHODY /VLASTNOSTI TL 62

cihel (pfijem vody 12-22 %) ve vnitfinim i venkovnim
prostfedi. Vyhovuje normé EN 998-2-Malty pro zdén.

m Bez vapennych vykvéta

V jiz probarvenych odstinech

- neni nutné dodatec¢né sparovani zdiva
Zpracovatelnost 120 min.

Pevnost v tlaku-tfida M5

Pevnost ve smyku = 0,15 MPa

Dobra zpracovatelnost

POUZITI

m 7déni na klasickou tloustku spary cca Tcm

B Pohledové a licové zdivo, téZ nazyvané rezné zdivo,
ze silné savych cihel

ORIENTACNI SPOTREBA KOD : BALENI )
Na zdéni a sparovani cca 25 kg suché smési na 1 m? zdiva PRODUKTU G Obal T(allita POZNAMKY
tl. 30cm. Pouze na zdéni - spotieba 80-85 kg suché smési ( / g)

36/1080

na 1 m? zdiva. Pouze na sparovani cca 3,5-5,0 kg suché smési

8594156301262

na 1 m?zdiva. antracit 30 kg pytel 36/1080 | 8594156301286

LMB bahama 30kg pytel 36/1080 | 8594156301309
Dalsi odstiny dle pFdni zdkaznika na individudini LMSB sv. bézova 30kg pytel 36/1080 | 8594156302818
objedndvku, cena na vyzdddni, minimdlni mnoZstvi 500 kg. LMW bila 30 kg pytel 36/1080 | 8594156302801

dalsiinformace na www.excelmix.cz



®
EXCEL MIX Profesionalni feseni pro vasi stavbu

Neni nad to, kdyz opravené véci konecné dokonale r (
funguji a vydrZi...

.. tak pro¢ nezkusit EXCEL MIX. e |




Thin-Set®

SPECIALNI

STAVEBNI
CHEMIE

hydroizola¢ni hmoty EXCEL MIX 2K hydroizolace

v/ v P PREMIUM 1K hydroizolace
a prislusenstvi

Tésnici pas a rohy KLASIK

Tésnici pas a rohy PORFI

Samolepici tésnici pas
KONCENTRAT pro penetraéni natéry
DISPERZNI PENETRACE

penetraém na’téry HLOUBKOVA PENETRACE SUPER
ADHEZNI MUSTEK

SPOJOVACI MUSTEK PROFI BASE
HYDROFOBIZACNI NATER

pﬁ'sady do beton( URYCHLOVAC TVRDNUTI
NEMRZNOUCI PRISADA

SUPERPLASTIFIKATOR
Vysvétlivky EN 934-2

1 FEST MORTEL
ryC h | etV rd NOUc (zarovzdorna kamnarska malta)
h Moty WATER STOP Rapid Set®

CEMENT ADDITIVE Rapid Set®
PUR STONE Rapid Set®

_



HYDROIZOLACNI HMOTY A PRISLUSENSTVI

Ellll@l
EXCEL MIX 2K hydroizolace  EB&ISIRE A2l

Prvotiidni dvouslozkova hydroizola¢ni hmota,
nanésend v tekutém stavu, se schopnosti pfemostént
trhliny pfi velmi nizké teploté az -20°C, odoInd pfi kon-
taktu s chlorovanou vodou, tlakovou vodou i radonem.

VYHODY / VLASTNOSTI

m Komplexni certifikace vyrobku
Odpovida tiidé CM O2P podle EN 14891. m Nejvyssi dosazena tfida u cementovych \%EN 5

hydroizolaci CM O2P

Pozn.: Do hydroizolace neni potieba vkladat armo- m Odolnd proti tlakové vodeé

vaci sklotextilni sitku. Izolace ma dostate¢nou pev- B Bez pisku - lepsi izolacni vlastnosti

nost a schopnost piemostit trhliny. m Excelentni odolnost vii¢i radonu
(D=17,0%10"2 m?%/s)

® Vhodna do bazénu diky odolnosti
proti chlorované vodé

m Schopna premostit trhliny Site az 1,49 mm
i pfi -20°C

Po smiseni obou slozek, bez dalsiho fedéni vodou, ma
ideélni konzistenci pro nanaseni stérkou nebo hladit-
kem. Pro nandseni valeckem nebo $tétcem je mozné

v s

pridat do 5% vody. . .
m Testovana pro styk s pitnou vodou
POUZITI m Vhodnd i pro antikorozni natéry ocel. konstrukci
B Hydroizolace zdkladovych konstrukcf U Odo’lava UVVzar.enl
B |zo0lace pod keramické obklady a dlazby ® Neni nutno fedit vodou
B Bazény s chlorovanou vodou KOD BALENI(
B Myci linky a jiné mokré provozy ODSTIN pal POZNAMKY
: ) PRODUKTU Obal aleta
m Koupelny, sprchy, toalety, pradelny, balkony, terasy (ks/kg)
B |zolace proti pronikani radonu z podlozi H2K 06 sedd 6kg kbelik 52/312 | 8594156301811
m Interiéri exteriér H2K 10 sedd 10kg kbelik 30/300 | 8594156300227
H2K 20 Seda 20 kg védro 18/360 8594156301828

ORIENTACNI SPOTREBA
cca 1,5 kg/m? pfi dvou vrstvéch a tloustce 1 mm

Jak aplikovat EXCEL MIX 2K hydroizolaci

1. Pfiprava podkladu: Zbavit podklad prachu, 2. Priprava smési: Vsypat sypkou slozku do tekuté 3. Izolace exponovanych mist: Nanést ndtér do koutd
nesoudrZnych cdstic a sjednotit jeho savost. a dukladné promisit v hladkou homogenni hmotu. avytdhnout jej cca 15-20cm od lomu nebo dilatacni
Penetrace podkladu. spdry na kaZdou stranu.

awil

4. Izolace exponovanych mist: Vlozit Tésnici pdsy, vnéjsi 5. Celoplosnd izolace: Provést prvni celoplosny ndtér. 6. Celoplosnd izolace: Provést druhy celoplosny ndtér
rohy a vnitini kouty. kolmo k prvnimu ndtéru.

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

Prvotiidni, jednoslozkova disperzni hydroizo-
laéni hmota, nandsend v tekutém stavu, se schop-
nosti premosteénti trhlin pfi velmi nizké teploté az -20°C
a odolnd vici chlorované vodé. Pouzivé se jako natérova

m Pripravena k okamzité aplikaci

izolace ur¢end proti vodé ve vnitinim i venkovnim pro- m Neni nutné fedit vodou-vyvazeny pomér
stfedi staveb pod keramické obklady a dlazby, na sadro- slozek \
kartonové stény, cementové nebo vapenocementové m Nejvyssi dosazena tfida u disperznich
omitky, beton, anhydrit, podlahy s podlahovym tope- hydroizolaci DM O2P

nim pfi provadéni koupelen apod. Po zaschnuti vytvari m Neni potieba do hydroizolace vkladat
pruznou, vysoce tésnou, elastickou, bezesvou hydroizo- vyztuzné armovaci sklotextilni sitky

la¢ni vrstvu. IdedIni pro mokré provozy. Odpovida tridé

m Vhodna do bazénu diky odolnosti proti
DM O2P podle EN 14891.

chlorované vodé
m Difizné oteviena pro vodni paru
m Extrémné pruznd i pri-20°C

POUZITI m Schopna premostit trhliny > 0,75 mm i pfi ,
B |nteriér a exteriér teplotach do -20°C R o
B |zolace pod keramické obklady a dlazby m Lepeni obkladl jiz po 6 hod.
® Koupelny, sprchy, toalety, pradelny, balkony, lodzie, m Vysoka pfidrznost naslednych vrstev—ce-
terasy mentovych lepidel

B | 7ze pouzit na minerdlni podklady, véetné anhydritu

B Na sadrokartonové, OSB i dievotfiskové desky, BALENI
bez nutnosti penetrovat podklad — ODSTIN Paleta POZNAMKY
® Bazény s chlorovanou vodou 10IR I Obsah Obal (ks/kg)
B Mycilinky a jiné mokré provozy H1K PR 06 bil 6kg kbelik 72/432  |8594156303136
® Na podiahy s podlahovym topenim HIKPR 12 bil 12kg Kbelik 30/468 | 8594156303143

ORIENTACNI SPOTREBA
cca 1,5-2,0 kg/m? pfi dvou vrstvéach a tloustce 1 mm

Jak aplikovat PREMIUM 1K hydroizolaci

1. Potfebné ndradi a vyrobky. 2. Priprava podkladu vhodnou penetraci. 3. Nanést PREMIUM 1K na exponovand mista.
- kouty, rohy

4. VlozZit tésnici pds do Cerstvého ndtéru. 5. Nanést celoplosné prvni vrstvu PREMIUM 1K. 6. Po zaschnuti prvniho ndtéru nanést celoplosné druhou

vrstvu ndtéru.

dalsi informace na www.excelmix.cz



HYDROIZOLACNI HMOTY A PRISLUSENSTVI

VYSVETLIVKY PODLE EN 14891

CM - vodotésny vyrobek z cementu modifikovaného polymerem, nanaseny v tekutém stavu

DM - disperzni vodotésny vyrobek, nanaseny v tekutém stavu

RM - vodotésny vyrobek z reaktivnich pryskyfic, nanaseny v tekutém stavu
Charakteristika Pozadavek Zkusebni metoda
ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY - zakladni tfida CM, DM, RM
Pocatecni tahova pridrznost > 0,5 N/mm? A6.2
Tahova pfidrznost po kontaktu s vodou > 0,5 N/mm? A.6.3 nebo A.6.4
Tahova pfidrznost po tepelném starnuti > 0,5 N/mm? A6.5
Tahova pfidrznost po cyklickém zmrazovéni-rozmrazovani > 0,5 N/mm? A6.6
Tahova pfidrznost po kontaktu s vapennou vodou > 0,5 N/mm? A6.9
Vodotésnost zadny pranik a pFirdstek hmotnosti < 20 g A7
Schopnost premosténi trhlin v béznych podminkéch >0,75mm A.8.2
Tahova pfidrznost po kontaktu s chlorovanou vodou—(P) > 0,5 N/mm? A.6.7 nebo A.6.8
Schopnost pfemosténi trhlin za nizké teploty (-5°C) - (O1) >0,75mm A83
Schopnost premosténi trhlin za velmi nizké teploty (-20°C) - (02) >0,75 mm A.8.3

Ptiklad pouziti EXCELMIX 2K hydroizolace a PREMIUM 1K hydroizolace

Vysvétlivky

1. Lokalni opravy vytlukd: Reprofila¢ni malta, nebo Vyrovnavaci stérka popt. Vyrovnavaci stérka R
2. Disperzni penetrace, Hloubkova penetrace SUPER nebo KONCENTRAT pro penetracni natéry
3. Prvnivrstva EXCELMIX 2K hydroizolace nebo PREMIUM 1K hydroizolace

2. Tésnici pasy KLASIK nebo Tesnici pas PROFI

3. Druhad vrstva EXCELMIX 2K hydroizolace nebo PREMIUM 1K hydroizolace




HYDROIZOLACNIi HMOTY A PRISLUSENSTVI

Tésnici pas a rohy KLASIK

Trvale pruzny tésnici pas, ur¢eny do hydroizola¢niho
natéru k trvale pruznému utésnénf stykovych a dilatac-
nich spér, prechodd, ve vnitfnim i venkovnim prostredi
a prechody materidlQ. Pas je tvofen PP sitkou s kaucuko-
vym nanosem.

Pozn.: Systémy s obklady a dlazbou

POUZITI

B Pro interiéry i exteriéry

m Pro dilatacni spary

B Pro vnitfni a vnéjsi svislé a vodorovné kouty

B K pfemostovani trhlin a napojovani pfechodl
z rliznych materiald

BALENI

VYHODY / VLASTNOSTI

m Vysokd pruznost pasky

m Trvale elastickd

m Nekiehne pii plisobeni mrazu

m Vysoky difizni odpor proti radonu

o BALENI
sitka 120 mm, 10 m nebo 50 m, rohy 140 x 140 mm ODSTIN Palet POZNAMKY
PRODUKTU Obal ElGE
(ks/kg)
TPK 10 Sedd 10 bm krabicka volné 8594156302023
TPK 50 Sedd 50 bm krabicka volné 8594156302030
TPKVNI seda 1ks volné volné -
TPKVNE seda 1ks volné volné -
\'4 [ V 4 V4 o ﬂ
(1101
Tésnici pas a rohy PROFI AN
Trvale pruzny tésnici pas, ur¢eny do hydroizola¢niho natéru .
prosyesniap yeo VYHODY / VLASTNOSTI 43¢

k trvale pruznému utésnéni stykovych a dilatacnich spér,
prechod(, ve vnitfnim i venkovnim prostfedi a pfechody
materidld. Pas je tvofen elastomerem s oboustrannou vrst-
vou netkaného rouna zarucujici vynikajici dokonalé a trvalé
spojeni obou vrstev hydroizolace i s ndslednou omitkou.

Pozn.: Systémy se specidlnimi omitkami, které jiz vytvari finani
povrchovou Upravu a ke kterym zarucuje dokonalou pifidrznost.

POUZITI

B Prointeriéry i exteriéry

B Pro dilata¢ni spary a svislé nebo vodorovné kouty

B K premosteni trhlin a pfi napojovani prechodt z rliz-
nych materiald

B Pro trvale vihké prostiedi-bazény, koupelny, mycky
aut, potravinarské provozy, sprchy, kuchyné.

| \/kl4da se do tekutych hydroizolacnich hmot pod
omitkové stérky

B |70lace proti tlakové vodé

BALENI
sitka 120 mm, délka 10 m nebo 50 m, rohy 110 X 110 mm

m Vysokd pruznost pasky

m Odolava sirokému rozpéti teplot

m Nekiehne pii plisobeni mrazu

B Odolava solim, zredénym kyselinam i zasaddm

B Zajistuje dokonalé utésnéni trhlin a spar

m Dokonalé spojeni s hydroizola¢nimi stérkami

KOD . BALENI .
PRODUKTU ODSTIN Obal (iil/itga) POZNAMKY
TPP 10 seda 10 bm krabicka volné 8594156303242
TPP 50 sedd 50 bm krabicka volné 8594156303259
TPP VNI Seda 1ks volné volné -
TPP VNE Seda 1ks volné volné -

dalsi informace na www.excelmix.cz




HYDROIZOLACNI HMOTY A PRISLUSENSTVI

Tésnici manzeta

B

&l

Manzety urc¢ené do hydroizola¢niho natéru k trvale
pruznému utésnéni prlchodek ing. siti skrz konstrukci
v podlahéch i sténach, z/do vnitiniho i venkovniho pro-
stiedi. Pas je tvofen termoplastickym elastomerem TPE
s oboustrannou vrstvou netkaného rouna zarucujicf vy-
nikajici dokonalé a trvalé spojeni obou vrstev hydroizo-
lace.

POUZITI

B Prointeriéry i exteriéry

B Pro prlchodky skrze stény a podlahy
B Do podlah i stén

BALENI
manzeta mald 120 x 120 mm
manzeta velkd 250 x 250 mm

VYHODY / VLASTNOSTI TL 43d

m Vysoka pruznost prichodek
m Trvale elastické
m Nekiehne pii plisobeni mrazu
m Vysoky difuzni odpor proti radonu spolu s

EXCELMIX 2K hydroizolaci
®m Mald manzeta pro prichodky 12 az 50 mm \\
m Velkd manzeta pro priichodky 80 az 120 mm

S ——

LD ODSTIN PR POZNAMKY
Paleta
PRODUKTU Obal (ks/kg)
™12 Zlutd* 1ks volné volné -
T™ 25 Zlutd* 1ks volné volné -

*zména odstinu vyhrazena

Samolepici tésnici pas

e I = o)

Trvale pruzny tésnici pas, ur¢eny k trvale pruznému
utésnénf stykovych a dilatacnich spar, pfechodl pfi na-
pojovéani dvou rlznych materialll nebo tésnéni okolo
prlchodek. Pas je tvoren strhavacim stripem, netkanou
textilii z licnf strany a ndnosem samolepiciho butylového
filmu. Pas tloustky 1,0 mm je ur¢eny pro fesenf detaild
teras a balkonl pfi provadéni oplechovéni. Pas tloustky
0,6 mm je urceny do mokrych provozU v interiéru (kou-
pelny, mycky, a dalsi) alterrnativné kolem prlichodek
konstrukci, po predchozim vytvarovani.

POUZITI

B Prointeriéry i exteriéry

B Pro dilatacni spary

B Pro vnitini a vnéjsi svislé a vodorovné kouty

B Tésnéni prichodl sloupkl zdbradli na balkénech
a venkovnich schodistich

B K pfemostovani trhlin a napojovéani pfechodu
zrlznych materiall

BALENI
sftka 100 mm, délka 20m, tl. 0,6 mm resp. 1,0 mm

VYHODY / VLASTNOSTI TL 43b

m Vysokd pruznost pasky
m Trvale elasticka
m Nekfehne pfi plsobeni mrazu

KOD . BALENI( .
PRODUKTU ODSTIN o o Paleta POZNAMKY
(ks/kg)
STP1 20 Seda 20bm/1,0mm|  krabicka volné 8594156302108
STPO6 20 Seda 20bm/0,6mm| krabicka volné 8594156303266

dalsi informace na www.excelmix.cz



PENETRACNI NATERY

KONCENTRAT pro penetraéni natéry i &l

Vlysoce koncentrovana styrenakryldtové disperze. Po na-
fedéni s vodou se pouziva k omezenf a sjednocenf savosti
poréznich materiald pred lepenim tenkovrstvymi ce-
mentovymi lepidly, vyrovnavacimi stérkami, pod omitky,
samonivela¢ni hmoty apod. Odpafenim vody se vytvari
transparentni, elasticky, mirné lepivy a ve vodé nerozpust-
ny film. Alternativné jej Ize pouzit ke zlepseni viastnosti
injektdznich a nastavovanych malt a omitek a smésf po-
jenych cementem.

POUZITI

B Pro interiéry i exteriéry

B Po ziedéni s vodou k penetraci savych podklad(
pred lepenim, pod omitky, stérky, samonivelacni
potéry, pod malifské natéry apod.

B Na bézné minerdIni podklady—-nové i staré omitky
(vdpenné, sadrové stukové, vapeno-cementové

Podil susiny 48%

Sjednocuje a snizuje savost podkladu
Zvysuje prilnavost

Paropropustny pfi pouziti

jako penetracni natér

Po zaschnuti ve vodé nerozpustny
Pro penetracni Ucely misitelny

s vodou az v poméru 1:10

VYHODY / VLASTNOSTI TL 40

a cementové), vyrovnavaci stérky, betony, pérobetony KOD SmaT BALENI POZNAMKY
i neomitnuté zdivo PRODUKTU Obal (iz'/ig)

B Na deskové materidly - sddrokartonové, S -
cementovlaknité, drevotiiskové desky KO 01 mlécné bila 1kg lahev |13 ks/karton | 8594156300357

B |mpregnac¢ni natéry fasadnich omitek, KO 05 mlécné bila 5kg kanystr 105/525 | 8594156300364
nekonstrukénich a pohledovych beton( KO 10 mlééné bila 10 kg kanystr 48/480 | 8594156300371

B Pro pfipravu stérkovych nebo nastfikovych omitek,
injektéZnich a nastavovanych malt a omitek VYDATNOST
a cementem pojenych hmot >50 m?/ kg po nafedént

Disperzni penetrace

Jiz pfipravena disperze na bazi styrenakrylatu v aplika¢ni
konzistenci k Upravé podkladd pred lepenim tenkovrst-
vymi cementovymi lepidly, vyrovndvacimi stérkami, pod
omitky, samonivela¢ni hmoty apod. Odpafenim vody se
vytvari transparentni, elasticky, mirné lepivy a ve vodé
nerozpustny film.

POUZITI

B Prointeriéry i exteriéry

B Na zpevnéni podkladu pod malifské nétéry

B K penetraci savych podkladl pred lepenim, pod
omitky, stérky, samonivela¢ni potéry

Podil susiny 10%

K pfimému pouziti, fedéni 1:0 az 1:2
Sjednoceni a snizeni savosti podkladu
Zvyseni pfilnavosti naslednych vrstev
Paropropustna

Po zaschnuti ve vodé nerozpustna

VYHODY / VLASTNOSTI TL 39

B Na bézné minerdIni podklady—-nové i staré omitky KOD . BALENI -
. APEREN . , ODSTIN Paleta POZNAMKY
(vdpenné, sddrové stukové, vdpeno-cementové PRODUKTU Obal (ke/kg)
a cementové), vyrovnavaci stérky, betony, pérobetony L - .
i neomitnuté zdivo DP 01 mlécné bila 1 litr ldhev 13 ks/karton | 8594156301934
B Na deskové materialy - sadrokartonové DP 05 mlécné bila 5 litrd kanystr 105/525 | 8594156301941
cementovldknité, drevotfiskové desky
B |mpregnacni natéry fasddnich vapennych omitek VYDATNOST
>5m?/lit.

a vapennocementovych omitek, nekonstrukénich
a pohledovych betonl

10 m#/I po nafedéni

dalsi informace na www.excelmix.cz



PENETRACNI NATERY

V4 ( "_ Hz0
Hloubkova penetrace SUPER S ARISIBEE
V) kvalitni ki t y tracni tredek v
ity v e o

kladu. Snizuje jeho savost, zvysuje mechanickou odol- -
nost a pfilnavosti stérkovych izolaci, tenkovrstvych m Pronika hluboko do podkladu

cementovych lepidel, vyrovnavacich stérek, samonive- m ZlepSuje adhezi naslednych aplikacnich vrstev
la¢nich potért a disperznich nétérovych hmot, lepidel m Redéni 1:1 aZ 1:3, extrémné savé podklady
urcenych k lepeni obkladd a dlazeb a jinych podlaho- az1:5

vych krytin (PVC, lino, parkety atd.). Vhodna pod omitky, m Podil susiny cca 15%

opravné malty apod. Ma aZ o 25% vys33i penetracni m Velikost ¢astic az 0,04 pm umoziiuje hlubsi
ucinnost nez bézné penetrace. Odpafenim vody se a téinnéjsi prosyceni podkladu

vytvari transparentni, elasticky, mirné lepivy a ve vodé

o ) m Vytvaii ve vodé nerozpustny a difizné
nerozpustny film zakotveny hluboko v podkladu.

otevreny film
B Zvysuje pfidrznost naslednych aplikaci-
POUZITI cementovych lepidel, samonivela¢nich hmot,
B Pro vnitini i vnéjsi pouziti omitek aj.
B Pred aplikaci stérkovych izolaci, tenkovrstvych
cementovych lepidel, vyrovnavacich stérek,
samonivelacnich potérd a disperznich natérovych

. P . o M < BALENI
KOD . .

hmot, Iep\fjel urcgny;h k lepeni obkladt a dlazeb, GRS ool POZNAMKY

podlahovych krytin aj. PRODUKTU Obal (ks/kg)
B Na anhydritové podklady P " .

; . HPS 01 mlécné bila 1 litr ldhev 13 ks/karton | 8594156302870

W Pod omitky, opravné malty apod.
B Na bézné minerélni podklady-nové i staré omitky HPS 05 mlécné bila 5 litrG kanystr 105/525 | 8594156302887

(vdpenné, sadrové stukové, vdpeno-cementové

a cementové), vyrovnavaci stérky, betony, pérobetony
i neomitnuté zdivo. VYDATNOST

20-25 m?/lit. po naredéni

Ve o —
S ERSSE
ADHEZNI MUSTEK (NS ool ISR
Specidlné modifikovany spojovaci mlstek na bazi dis- P’
perze akrylatovych kopolymerd, plnény kiemicitym pis- VYHODY /VLASTNOSTI TL44

kem pro zajisténi pridrznosti mezi kritickym podkladem
a spojovanym prvkem na nesavych podkladech.

m Obsah susiny min. 63%

m Vyborna zpracovatelnost
m Bez sedimentace pisku

m Skvéla pridrznost k podkladu .
m Zvyseni prilnavosti naslednych vrstev

m Bez zédpachu i |

POUZITI

B Pro interiéry i exteriéry

B Pfi pozadavku lepit novou dlazbu na starou

B Kvytvoreni kontaktnf vrstvy na hladkych plochach,
jako je gletovany beton, glazované keramické
vyrobky, sklo i umakart

B Jako kontaktni natér na deskové materidly
- sédrokartonové, cementovlaknité, OSB

drokar ¢ KOD BALENI
a dfevostépkové desky ODSTIN Palota POZNAMKY
B \/yrazné zvysi drsnost podkladu a zaru¢i tak vyssi PRODUKTU Obal (ks/kg)
pridrznost lepidel pouzivanych pro lepenti finalni " - .
povrchové Upravy na vyse Uvedené podklady AM 01 cerveno-hnéda 1kg kbelik 8 ks/karton [8594156300234
AM 05 Cerveno-hnéda 5kg kbelik 72/360 |8594156301750
AM 12 Cerveno-hnéda 12 kg kbelik 30/360 8594156301613

ORIENTACNI SPOTREBA
cca 0,15-0,2 kg/m?

dalsi informace na www.excelmix.cz



Thin-Set®

PROFI BASE SPOJOVACI MUSTEK BRI =R SIS 5

Specidlné modifikovany spojovaci mlstek na bézi ce-
mentu a polymernich pojiv plnény kifemicitym piskem
misitelny s vodou, uréeny pro penetraci asfaltovych
podkladd. IdedIni pro zajisténi pridrznosti mezi kritickym
podkladem a spojovanym prvkem na nesavych podkla-
dech jako jsou disperzni nebo rozpoustédlové asfalto-
vé natéry apod. IdedIni také na drevénych podkladech
(mékké i tvrdé dievo hoblované, lakované i nelakované
a dfevotfiska), dale na XPS a EPS.

POUZITI

B Prointeriéry i exteriéry

B Pro vzdjemnou adhezi mezi dievénymi podklady,
cementovymi a anhydritovymi podlahovymi systémy

B Pro Upravu podkladu pred aplikaci hmot na bazi
cementovych pojiv (stérky, lepidla, nivelacni potéry aj.)

B K vytvoreni kontaktni vrstvy na disperznich i rozpous-
tédlovych asfaltovych natérovych hmotach

B Jako kontaktnf natér na deskové materidly - sddrokar-
tonové, cementovldknité a drevotfiskové desky

B V/yrazné zvysuje drsnost podkladu a zaruci tak vyssi
pridrznost lepidel pouzivanych pro lepent finalni
povrchové Upravy na vyse uvedené podklady

VYHODY / VLASTNOSTI TL 36

m Skvéla pridrznost k rozpoustédlovym
asfaltovym natérovym hmotam {

m Skvéla pridrznost k disperznim 4
asfaltovym natérovym hmotam

m Velmi Ucinnd a levna alternativa oproti

epoxidovym spojovacim mudstkdim

Obsah pojivovych slozek min. 55%

Zpracovatelnost 30 - 60 min.

Rychlost schnuti - pochliznost cca 5 hod.

Aplikace dalsich vrstev jiz po 12 hodinach

Bez zdpachu

KOD BALENI

PRODUKTU

ODSTIN POZNAMKY

Paleta
(ks/kg)

52/364

Obsah Obal

PRBA SM 07 kbelik

ORIENTACNIi SPOTREBA
cca 0,45-0,65 kg/m?

seda 7 kg 8594156303228

HYDROFOBIZACNI NATER

RIS

Vodou feditelny pfipravek na bézi silan-siloxanové
emulze. Natér je urcen k hydrofobizaci podkladd, sni-
zuje jeho poskozovani srazkami a prodluzuje tak jeho
Zivotnost, minimalizuje vytvafeni vapennych vykveétd,
napadeni fasami, mechy a lisejniky, pfitom neméni
jeho vzhled a nezvysuje jeho difizni odpor. Velmi malé
¢astice silanu jsou schopny pronikat hluboko do pod-
kladu a chemicky se s nim vézat, coz zajistuje dlouho-
doby ucinek. Spliuje pozadavky CSN EN 1504-2, T1.1
- Hydrofobni impregnace

POUZITI
B Pro interiéry i exteriéry
B Pro impregnaci anorganickych povrch( proti
préniku vody
B Jako findInf hydrofobizujici natér na prirodni i umély
kdmen (socharska dila, obklady fasad, kamenné stavby)
B Na stfesni krytiny, a vsechny typy mineralnich omitek.

ORIENTACNI SPOTREBA
Podle typu podkladu, poréznosti a savosti osetfované
plochy, obvykla spotfeba 0,03-0,10 lit./m?

VYDATNOST
10-33 m?/lit.

VYHODY / VLASTNOSTI TL 61
RECEPTURA

o

m Nevytvafi leskly povrch a neméni
vzhled materiald

m Na viech neutralnich i alkalickych
materialech zdiva rychle zasycha

m Hydrofobiza¢ni efekt nastava jiz
nékolik hodin po jeho aplikaci

m Vyrazné prodluzuje Zivotnost
stavebnich materiall

m Branijejich zaspinéni

m Ozivuje vzhled stavebnich
materiall

m Brani pfistupu vody do trhlin
o $ifiazdo 0,2 mm

m Je odolny teplotnim zménam,
ultrafialovému zateni i exhalacim

m Koncentrat, fedise az 1:2

KOD . BALENI .
RO ODSTIN - Paleta POZNAMKY
(ks/kg)
HN 01 mlécné bila. 1 litr doza 6 ks/krabice | 8594156301231
HN 05 mléc¢né bila. 5 litrd kanystr 70/350 | 8594156301477
HN 10 mlécné bila. 10 litrG kanystr 48/480 | 8594156301484

dalsi informace na www.excelmix.cz



= Do betonui a cementem
pojenych hmot

= Snizuje riziko tvorby
smrstovacich trhlin

= Snizuje mnozstvi
zameésové vody

» Vyrazné zlepsuje
zpracovatelnost

= ZvySuje konecné
pevnosti

-
i a1 13




PRISADY DO BETONU

URYCHLOVAC TVRDNUTI

Urychlovac tvrdnuti do betonovych smési, ktery jiz pfi
nizké davce zajistuje vyrazny narlst pocatecnich pev-
nosti betonu cca do 24 hodin. Nasledné se vyrazné
zvysi pocatecni manipulacni pevnosti betonu. Zkracu-
je dobu, po které je mozné odbednéni monolitickych
betonovych konstrukci. Neobsahuje chloridy a je proto
vhodny do vyztuzenych a predpjatych betond.V pfipa-
dé zrdni betonu pfi ocekdvanych zadpornych teplotach
vys$si davka urychlovace zajisti ochranu betonu proti
poskozeni mrazem. Odpovidd EN 934-2, T7 - P¥isady
urychlujici tvrdnuti. Priblizna spotieba 1,0 litru pfisady
na 100 kg cementu.

POUZITI

m \Sechny druhy trvanlivého betonu v interiéru
a exteriéru

® Vhodny do vyztuzenych a predpjatych beton(

| Z4kladové konstrukce, opérné stény, monolitické
stropy aj. vyztuzené konstrukce, 7B skelety

m Konstrukce inzenyrskych staveb, vodniho
hospodéfstvi aj. konstrukce s pozadavkem vysoké
trvanlivosti v ndro¢nych podminkéch

m Potéry na podlahové topeni v bézné vystavbé

| Konstrukce primyslovych podlah, parkovisté, silnice,
chodniky, ploty

m \/yroba prefabrikovanych stavebnich dilcd

ORIENTACNI SPOTREBA / VYDATNOST
cca 0,25 1it/25 kg cementu
a7 0,35 m® betonu z 1 litru

VYHODY / VLASTNOSTI TL79

Zajistuje vyrazny narust pocatecnich
pevnosti betonu cca do 24 hodin,

i konecné pevnosti

Pri vyssi davce zajisti ochranu betonu proti
poskozeni mrazem

Zvysuje odolnost viici obrusu

Zvysuje odolnosti vii¢éi chemickym
rozmrazovacim latkam v zimé

Pevnost v tlaku pi teploté 20°C a po 24 hodin:
zkusebni smés > 120 % kontrolni smési
Pevnost v tlaku pti teploté 20°C a po 28 dnech:
zkusebni smés = 90 % kontrolni smési
Pevnost v tlaku pfi teploté 5°C a po 48 hodin:
zkusebni smés > 130 % kontrolni smési
Prisada nezhorsuje zpracovatelnost cerstvé

NOVINKA

betonové smési OTREg, P i oBsAy
cca az = 0,01%
. 0,25I; 035 him}
kg ces "beto® Hono®

KOD BALENI
ODSTIN Paleta POZNAMKY
PRODUKTU Obsah Obal (ks/kg)
uT 01 nazloutla 1 litr lahev |13 ks/karton|8588006323757|
uT 05 nazloutla 5 litra kanystr 105/525 8588006323764

NEMRZNOUCI PRISADA

Prisada zajistujici ochranu betonu pred jeho nevratnym
poskozenim nasledkem zamrznuti zdmésové vody a jeji
nasledné expanze. Pfisada urychluje tvrdnuti betond
a potérl v zimnim obdobi do -10°C. Zvysuje pocéatecni
a kone¢nou pevnost betonU. Pfi teploté nad +5°C pa-
sobf jako superplastifikator a zlepsuje vlastnosti betonu.
Odpovidd EN 934-2, T7 - Pfisady urychlujici tvrdnuti. Pri-
bliznd spotfeba od 0,3 litru pfisady na 50 kg cementu.

POUZITI

B \/Sechny druhy trvanlivého betonu v interiéru
a exteriéru

B \hodny do vyztuzenych a predpjatych betont

B 73kladové konstrukce, opérné stény, monolitické
stropy aj. vyztuzené konstrukce, ZB skelety

B Potéry podlahového topeni v bézné vystavbé

B Konstrukce pramyslovych podlah, parkovisté, silnice,
chodniky, ploty

B \/yroba prefabrikovanych stavebnich dilct

ORIENTACNIi SPOTREBA / VYDATNOST
0,152z 0,3 lit./25 kg cementu
a7 0,55 m* betonu z 1 litru

VYHODY / VLASTNOSTI TL 80

Neobsahuje chloridy

Zajistuje ochranu betonu pred jeho
nevratnym poskozenim nasledkem zamrznuti
zdmésové vody

Urychluje tvrdnuti betont a potéri

v zimnim obdobi do -10°C

Zlepsuje zpracovatelnost betonové smési

a snizuje naroky na vibraci

Zkracuje dobu, po které je mozné odbednéni
monolitickych beton. konstrukci

Zkracuje dobu potfebnou pro dosazeni
manipulacnich pevnosti betonu

Nezplsobuje tvorbu vykvétl

Zvysuje odolnost viici obrusu

a mrazuvzdornost betoni

Pevnost v tlaku pi teploté 20°C a po 24 hodin:
zkusebni smés = 120 % kontrolni smési
Pevnost v tlaku pti teploté 20°C a po 28 dnech:
zkusebni smés > 90 % kontrolni smési
Pevnost v tlaku pfi teploté 5°C a po 48 hodin:
zkusebni smés = 130 % kontrolni smési

NOVINKA

KOD BALENI
SRODUKTU ODSTIN o bl Paleta POZNAMKY
(ks/kg)
NP 01 Zluto-hnéda 1 litr ldhev 13ks/karton (8588006323696
NP 05 Zluto-hnéda 5 litrd kanystr 105/525 |8588006323702

dalsi informace na www.excelmix.cz




PRISADY DO BETONU

SUPERPLASTIFIKATOR

Silné vodoredukujici / superplastifikacni pfisada do
betond a cementem pojenych hmot, kterd jiz pfi nizké
davce zajistuje snizeny obsah zédmésové vody priblizné
do 20 %, coz podstatné zvysuje pocatecni a konec¢nou
pevnost betonu. Po jejim pfidani do betonu se vyrazné
zlepsi zpracovatelnost betonu bez nutnosti vibrovani
a vyrazné se snizi riziko tvorby smrstovacich trhlin. To
vée umozni dosdhnout dFivéjsi  manipulacni pevnosti
a moznosti pokracovat v dalSich stavebnich pracich a
zadsadnim zpUsobem se zvysuje vodotésnost a mrazu-
vzdornost betonu. Odpovidd EN 934-2, T3.1/T3.2 - Su-
perplastifika¢ni pfisada do betonu. Davkuje se od 04
litru pfisady na 100 kg cementu.

POUZITI

® \Sechny druhy trvanlivého betonu

B 73kladové konstrukce, opérné stény, monolitické
stropy aj. vyztuZzené konstrukce, 7B skelety

B Konstrukce inzenyrskych staveb, vodniho
hospodéfstvi aj. konstrukce s pozadavkem vysoké
trvanlivosti v nédrocnych podminkéach

m Potéry podlahového topeni v bézné vystavbe.

B Konstrukce pramyslovych podlah, parkovisté, silnice,
chodniky, ploty

® \/lyroba prefabrikovanych stavebnich dilct

ORIENTACNI SPOTREBA / VYDATNOST
0,1az0,25 lit./25 kg cementu
az0,85 m’ betonu z 1 litru

m Zlepseni zpracovatelnosti klasickych beton
a potéri s max. zrnem 4, resp. 8 mm

m Zvyseni pocatecnich i konecnych pevnosti,
drivéjsi dosazeni manipulacni pevnosti

® Snizeni tvorby smrstovacich prasklin,
minimalni objemové zmény betonu

B Soucasné snizeni vylucovani cementového
mléka na povrchu a tim zvyseni povrchové
tvrdosti betonovych potért

m Zvyseni odolnosti vii¢i obrusu

m Zvyseni mrazuvzdornosti betonu

m Zvyseni odolnosti vii¢i chemickym
rozmrazovacim latkam

m Zasadni zvyseni vodotésnosti

m Redukce vody: Ve zkusebni smési > 12% ve

> PR o = =
srovnani s kontrolni smési p ,::" & a¥ K ~0,05%
m Pevnost v tlaku po 1 dnu: Zkuebni smés > , 011 0,85 hm,
140% kontrolni smési %\k,m"g &be\o@‘ Sioro®

m Pevnost v tlaku po 28 dnech: Zkusebni smés >
115% kontrolni smési

KOD ’ BALENI ’
SRODUKTU ODSTIN bl Paleta POZNAMKY
(ks/kg)
SUP 01 tm.hnéda 1 litr lahev 13 ks/karton |8588006323726
SUP 05 tm.hnéda 5 litrd kanystr 105/525 |8588006323733

VYSVETLIVKY EN 934-2+A1 (Pfisady do betonu)

Pozadavky na vlastnosti

Nazev prisady

T2 Vodoredukujici / plastifikacni pfisady

T3.1aT3.2 Silné vodoredukujici / superplastifika¢ni piisady

T4 Stabilizacni pfisady

T5 Provzdusnovaci piisady

T6 Prisady urychlujici tuhnuti

T7 Prisady urychlujici tvrdnuti

T8 Prisady zpomalujici tuhnuti

T9 Tésnici pfisady

T10 Vodoredukujici / plastifika¢ni piisady zpomalujici tuhnuti
T11.1aT11.2 Silné vodoredukujici / superplastifika¢ni pfisady zpomalujici tuhnuti
T12 Vodoredukujici / plastifikacni pfisady urychlujici tuhnuti
T13 Pfisady upravujici viskozitu

Vlastnosti Pozadavky

Tabulka T3.1

Redukce vody: Ve zkusebni smési = 12% ve srovnani s kontrolni smési

Pevnost v tlaku

Po 1 dnu: Zkusebni smés > 140% kontrolni smési
Po 28 dnech: Zkusebni smés > 115% kontrolni smési

Obsah vzduchu v Cerstvé betonu:
Tabulka T3.2

Ve zkusebni smési maximalné o 2 objemové % vice, nez v kontrolni smési*

Zvétseni konzistence:

Zvétseni sednuti > 120 mm z pdvodnich (30 £ 10) mm
Zvétseni rozliti = 160 mm z pGvodnich (350 + 20) mm

Zachovani konzistence:

30 minut po pfidani ptisady nesmi konzistence zkusebni smési klesnout pod hodnotu
plvodni konzistence kontrolni smési

Pevnost v tlaku

Po 28 dnech: Zkusebni smés > 90% kontrolni smési

Obsah vzduchu v ¢erstvém betonu:

Ve zkusebni smési maximalné o 2 objemové % vice, nez v kontrolni smési*

Tabulka T7
Pevnost v tlaku:

Pri teploté 20°C a po 24 hodin: zkusebni smés > 120 % kontrolni smési
Pfi teploté 20°C a po 28 dnech: zkusebni smés = 90 % kontrolni smési

Pevnost v tlaku:

Pri teploté 5°C a po 48 hodin: zkusebni smés > 130 % kontrolni smési

Obsah vzduchu v ¢erstvém betonu:

Ve zkusebni smési maximalné o 2 objemové % vice, nez v kontrolni smési*

* pokud vyrobce nestanovuje jinak

dalsi informace na www.excelmix.cz



RYCHLETVRDNOUCI HMOTY

FEST MORTEL z4rovzoornA KAMNARSKA MALTA)

NRESSE

Rychleschnouci jednoslozkovd zarovzdorna kam-
narska malta, urcend k sezdivani a lepeni Zarovzdornych
materidll jako jsou Samot, keramika (kachle), liaporové
tvarovky apod. Je ur¢ena pro teploty pouziti az 1400 °C.
Maltu je mozné pouZit i pro vétsi tloustky vrstev a pro
opravy svislych i vodorovnych konstrukci krbd, kamen,
kominl otevienych topenist a vypIné opotrfebovaného
zdiva apod. za pridavku drté a Ulomku zpracovavaného
staviva se suchym provozem (spotiebice na tuha
paliva). Maltu je mozné pouzit i pro lepeni zarovzdor-
nych obkladovych prvkd vystavenych vysokym teplotam.

POUZITI

m Stavby modernich kamnovych a krbovych konstrukci

B Qpravy svislych i vodorovnych konstrukci

B Pro sezdivani, lepeni a opravy dilu z Zéruvzdornych
materiald, jako jsou Samot, keramika (kachle), liaporo-
vé tvarovky apod.

B Pro krby, kamna, kominy, oteviend topenisté
a vyplné opotfebovaného zdiva

B | pro vétsi tloustky vrstev za pridavku drté a tlomku
zpracovavaného staviva

B Modelovéni fims a struktur krb(

Pro osazovani dvitek apod.

B | epeni obkladovych prvkd

VYHODY / VLASTNOSTI TL 32

m Rychle tuhnouci "\
m Tepelna odolnost az 1400°C
m Zpracovatelnost namichané
malty cca 10 min.
m Dobra prilnavost ke zdicim prvkim
s podobnou odolnosti
m Pro lepeni zarovzdornych obkladovych

prvkd

m Pevnost v tlaku min. 10 MPa
m Zrnitost 0-1 mm

o BALENI
ODSTIN Paleta POZNAMKY
PRODUKTU Obsah Obal (ks/kg)
FM ZKM 05 seda 5kg krabicka | 135/675 8594156301774
FM ZKM 25 seda 25kg pytel 42/1050 | 8594156301781

Spotieba pfi rozméru cihel 250 x 125 x 65 mm:
19,1 kg/m? zdiva tl. 125 mm a tl. spary 5 mm

29,8 kg/m? zdiva tl. 125 mm a tl. spary 8 mm

36,1 kg/m? zdiva tl. 125 mm a tl. spary 10 mm

WATER STOP - TESNICI MALTA

B HE=D)

Superrychld cementova tésnici malta pro okamzité utés-
néni mist s prlsaky a vyrony vody, pronikajici trhlinami,
sparami a dirami v betonu nebo zdivu. IdedIni pfi napo-
jovani kanaliza¢nich pripojek. K vyplrhovani spar a spojd,
ke sparovani mezi betonovymi segmenty betonovych
a cihlovych tunelt a kolektord, v kanaliza¢nim systému,
tésnéni trubek a dllnich staveb.

POUZITI

B Pro vnitini i vnéjsi pouziti

B \elmi rychlé a spolehlivé utésnénf prisakd

B K utésnovani trhlin a konstrukénich spar
v béznych kanalizacnich pfipojkach

B Ke sparovani mezi segmenty betonovych
a cihlovych tuneld a kolektor( v kanaliza¢nim
systému, tésnéni trubek a dllnich staveb

B | ze utésnovat konstrukéni nebo podlahové
spary a otvory

ORIENTACNI SPOTREBA
cca 1,8 kg hmoty na 1 litr hotové smési

Do vysekaného priirazu v horni tietiné
nasunout pfipojné potrubi.

kolem napojeni.

Z rozmichané hmoty WATER STOP si
vymodelovat ,vdlecky” a vytvorit prstenec

VYHODY / VLASTNOSTI TL 60

Pri aplikaci mirné nabyva

Utésni otvor za 60 sekund

Dobré a pohodInd zpracovatelnost
Zpracovatelnost cca 2 min.

Pevnost v tlaku po 30 min. cca 10 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 30 min. cca 2 MPa b,
Pfidrznost k betonu min. 2,0 MPa \

KOD BALENI
oropukTy  OPSTIN o Paleta POZNAMKY
(ks/kg)
WAT 02 seda 2,5 kg kbelik 120/300 | 8594156301866
WAT 20 seda 20 kg pytel 48/960 8594156302856

...amdte hotovo.

Za pomoci WATER STOP dokonale vyplnit
vsechny mezery i praskliny a povrch
uhladit...

dalsi informace na www.excelmix.cz




RYCHLETVRDNOUCI HMOTY

CEMENT ADDITIVE - RYCHLE POJIVO R i)

Cementové pojivo pro pripravu betonové lepici smési
se zkrdcenou dobou hydratace pro rychlé opravy
a montdze. Smés cementu, tfidéného kiemenného
pisku a zuslechtujicich chemickych pfisad. Je idedlni
pro drobné betondze, vyplhovani dér a zazdivani otvo-
rd, rychlé opravy podlahovych potérl a pro pfipravu
vyrovnavacich omitek. Dale k vyrobé betonl a malt
s rychle nabihajici poc¢atecni pevnosti, pfi osazovani
dvefi, oken apod. Modifikujici pfisady zarucuji vysokou
pridrznost k podkladu, pevnost, odolnost proti mrazu
a vybornou zpracovatelnost. Vytvrzovani smeési pro-
bihd i pod vodou. Rychld pocatecni pevnost betonu
a malt umoznuje zkracenf technologickych casd.

POUZITI

B Prointeriéry i exteriéry

B Krychlému zaplhovani dér

B Kvyrobé betonl a malt s rychle nabihajici
pocatecni pevnosti

B K zazdivani otvorl a rychlé opravy potérd,
omitek a zdiva

B Osazovani znacek, plotovych sloupkd apod.

VYHODY / VLASTNOSTI

Misitelné s piskem az do poméru 1: 4
(pojivo : pisek) AZ50 kg
Moznost zvolit si pomér pisku podle é:’,gg',z 10kg @
zpUsobu pouZziti

Snizuje naroky na skladovaci prostory

Tvrdne i pod vodou L |
Zpracovatelnost 30 az 45 minut

Pevnost v tlaku po 24 hod. cca 25 MPa

pfi poméru miseni 1: 3

Pevnost v tahu za ohybu po 24 hod.

cca 10 MPa pfi poméru miseni 1: 3

KOD BALENI
orooukty  ODSTIN o Paleta POZNAMKY
(ks/kg)
CAD 05 Seda 5kg kbelik 60/300 8594156301873
CAD 10 Seda 10kg kbelik 39/390 8594156301804
CAD 20 Sedd 20 kg pytel 48/960 8594156302610

ORIENTACNI SPOTREBA
cca 0,5-0,7 kg pojiva na 1 litr hotové smési

Jak aplikovat CEMENT ADDITIVE Rapid Set®

Osekat slabé cdsti naruseného betonu.

Potfebné ndradi.

Pomoci ocelového kartdce odstranit
uvolnéné cdsti.

Rozmichat nejprve potiebné mnoZstvi
CEMENT ADDITIVE s vodou.

Omést a vyfoukat prach. Napenetrovat podklad.

Podle typu a rozsahu oprav zvolit plnivo
(pisek, stérk) odpovidajici frakce.

Nanést na podklad pomoci zednické IZice
potfebné mnoZstvi hmoty.

Pomoci rohové IZice odstranit prebytec-
nou hmotu a vytvarovat vnéjsi hranu
betonové zidky.

Vyhladit povrch.

Dle potieby miiZete vnést do povrchu ...a mdte hotovo.
trochu vody pomoci kropeni, aby se

povrch lépe uzavrel...

dalsi informace na www.excelmix.cz



PUR STONE - KOTVICICEMENT

OUCi HMOTY

RYCHLETV

Prvottidni rychletvrdnouci, jednoslozkova kotvici malta
a zélivkova hmota pro exteriér a interiér. Hmota je pou-
Zitelna pro kotveni do vodorovnych i svislych konstrukci
a rychlé opravy, pfi kterych se vyzaduje rychlé zatuhnuti.

POUZITI

B Pourzitf jako malta i zalivkova hmota

B Pro kotveni do vodorovnych konstrukci

(napt. pozednice krovd) a rychlé opravy.

Vylivani osazenych bezpec¢nostnich zarubni

Upevnovani kovovych konstrukci, zabradli, vsazovani

hmozdinek, konzol, trubek, hakd a kotevnich Sroubl

W K fixaci potrubf a elektrického vedeni rozvadécd,
pro uzavfeni prostupd trubek aj.

B Kvyplnéni dutin v betonovych i cihelnych
podkladech

m K zalitl dutin a prostord v pifrodnim kameni
k zaliti kotevnich Sroubl a podpér do podkladu

VYHODY / VLASTNOSTI TL 58

Pfi tuhnuti dokonale vyplni prostor
Zpracovatelnost cca 5-10 min.

Rychly narGst pevnosti

Pevnost v tlaku po 24 hod. cca 30 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 24 hod.
cca 4 MPa )’
Pfidrznost k betonu min. 2,0 MPa 14
Vysoké konec¢né pevnosti

Vysoka odolnost proti vibracim

Umoznuje feseni malych oprav

a kotveni ve velmi kratkém case

B Zvysuje produktivitu prace

s BALEN(
ODSTIN Paleta POZNAMKY
PRODUKTU Obal (k)
PUR 02 Sedd 25kg Kbelik | 120/300 |8594156300265
PUR 12 Seda 12,5kg Kbelik | 39/4875 |8594156301224)
PUR 20 Seda 20kg pytel 48/960  |8594156302863

ORIENTACNI SPOTREBA
cca 1,8 kg hmoty na 1 litr hotové smési

Jak aplikovat PUR STONE Rapid Set®

Prenést polohu otvoru v pozednici
na Zelezobetonovy vénec.

Viyvrtat otvory pro ukotveni pozednic
do pozadované hloubky.

Okoli vyvrtu omést... ...pomoci pumpicky vyfoukat prach

zvyvrtd...

...a odstranit uvolnéné ¢dstice pomoci
kartdcku.

Ihned po ukotveni, ocistit okoli vyvrtu
od prebytecné hmoty.

pozednici.

Rozmichat potiebné mnoZstvi PUR

STONE dle ndvodu. Rozmichdvat vZdy jen
takové mnoZstvi, které stihnete zpracovat
do 5-10 minut.

Po vytvrdnuti PUR STONE ulozit

Vyvrt vyplnit cca z 1/3 kotvicim
cementem.

Do vyvrtu ihned zasunout sroubovym
pohybem zdvitovou ty¢ nebo jiny kotvici
prvek.

...a mdte hotovo.

Nasadit podlozku a utdhnout matici...

dalsi informace na www.excelmix.cz
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Funkcni reseni a Zivotnost balkonu Ci terasy. &
zavisi na zvolené skladbé a kvalitnich produktech...

Bl

... tak proc¢ nezkusit EXCEL MIX.

L




Thin-Set®

FUNKCNI

SYSTEMOVE RESENI

pro vase balkony, terasy a lodzie




SYSTEMOVE PRODUKTY

Certifikovany balkonovy systém EXCEL MIX STANDARD

Schéma skladby balkénu/terasy/lodzie

Skladba vrstev

1. Nosné konstrukce balkonu
2. Penetrace podkladu: DISPERZNi PENETRACE, KONCENTRAT PRO PENETRACNI NATERY
nebo HLOUBKOVA PENETRACE SUPER, pripadné lokalni opravy: REPROFILACNI MALTA,
nebo VYROVNAVACI STERKA
3. Spadovy klin (spad cca 1-3 %) - VYROVNAVACI STERKA (mozno nastavit stérkem),
BALKONOVY POTER RAPID, popi. RYCHLY BETON
. Hydroizolace 1. vrstva - EXCEL MIX 2K HYDROIZOLACE
. Hydroizolace 1. vrstva - EXCEL MIX 2K HYDROIZOLACE
. TESNICI PAS KLASIK nebo TESNICi PAS PROFI
. Balkénovy profil pfimy v¢. rohl, spojek a koncovek
. SAMOLEPICI TESNICi PAS
. Lepidlo ur¢ené pro obklady a dlazby
TS BASIC ELASTIC (C2T)
TS FIX ELASTIC (C2TE)
TS FLEX PLUS (C2TE S1)
TS FLEX FBM (C2E S2)
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TS EXCELQUICK (C2FT S1) CERTIFIKOVANY |

10. Mrazuvzdorna slinuta dlazba

11. Cementové sparovaci hmoty - POLYBLEND, popi. POLYBLEND S

12. Trvale pruzny tmel v¢. tésniciho PE provazce - polyuretanovy tmel,
MS polymer, popf. neutralni silikon

dalsi informace na www.excelmix.cz
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Certifikovany balkonovy systém EXCEL MIX STANDARD
vC. zatepleni betonové desky balkéonu

Skladba vrstev

1. Nosna konstrukce balkonu

2. Penetrace podkladu: DISPERZNI
PENETRACE, KONCENTRAT PRO
PENETRACNI NATERY nebo HLOUBKOVA
PENETRACE SUPER, pfipadné lokalni
opravy: REPROFILACNI MALTA, nebo
VYROVNAVACI STERKA

3. Lepici a stérkovy tmel TS SPECIAL nebo TS
SPECIAL ECO

4. Tepelné izola¢ni desky - XPS, EPS 150S
AVYSSI, PIR, PUR

5. Spadovy klin (spad cca 1-3 %) -
VYROVNAVACI STERKA (mozno nastavit
térkem), BALKONOVY POTER RAPID, popr.

RYCHLY BETON

6. Hydroizolace 1. vrstva - EXCEL MIX 2K
HYDROIZOLACE

7. Balkoénovy profil pfimy vE. rohd, spojek a koncovek TS FLEX FBM (C2E S2)

8. SAMOLEPICI TESNICIi PAS TS EXCELQUICK (C2FT S1)

9. TESNICI PAS KLASIK nebo TESNICI PAS PROFI 11. mrazuvzdorna slinuta dlazba

10. lepidlo urcené pro obklady a dlazby 12. cementové sparovaci hmoty - POLYBLEND, popf.

TS BASIC ELASTIC (C2T) POLYBLEND S
TS FIX ELASTIC (C2TE) 13. trvale pruzny tmel v¢. tésniciho PE provazce - polyuretanovy
TS FLEX PLUS (C2TE S1) tmel, MS polymer, popf. neutrdlni silikon

Penetrace podkladu napf. Disperzni Lepidlo TS SPECIAL Tepelna izolace XPS na celé plose Vytvoreni spadového klinu napf.
penetrace nebo Hloubkové penetrace  nebo TS SPECIAL ECO exponované ¢asti konstrukce Balkénovy potér RAPID, Vyrovnavaci
SUPER stérka apod

Prvni celoplosny natér Vlozeni Tésnicich past do Zivého Osazeni tazenych AL-profil( Nalepeni Samolepiciho tésniciho pasu
EXCEL MIX 2K hydroizolace néatéru EXCEL MIX 2K hydroizolace v misté pfechodu na oplechovéni

Druhy celoplo$ny natér Lepidlo pro lepeni mrazuvzdorné, Po nalepeni dlazby vlozeni

EXCEL MIX 2K hydroizolace slinuté dlazby napf. TS FLEX PLUS vyplnovacich PE provazci do
koutovych spar a pod presahem
volného konce dlazby a pretmelenim
napt. PU tmelem

dalsi informace na www.excelmix.cz



SYSTEMOVE PRODUKTY

obr. 1/b - Detail osazeni balkonového profilu s vlozenym vypliiovacim PE provazcem pod piesahem
dlazby tvorici okapovy nos

Legenda k obr. 1/a, obr. 1/b:

1. Disperzni penetrace, Hloubkové penetrace SUPER nebo KONCENTRAT pro penetraéni natéry

2. Prvni vrstva EXCEL MIX 2K hydroizolace

. AL-balkénovy profil tazeny piimy v¢. roh(, spojek a koncovek

. Samolepici tésnici pas

. Tésnici pas KLASIK nebo Tésnici pas PROFI do Zivé vrstvy EXCEL MIX 2K hydroizolace

. Druha vrstva EXCEL MIX 2K hydroizolace

. Lepidlo TS BASIC, TS FIX ELASTIC, TS FLEX PLUS, TS FLEX FBM nebo TS EXCELQUICK

. Mrazuvzdorna slinutd dlazba

. Vyplnovaci PE provazec o 25% vétsiho priiméru, nez je Sife spary

. Trvale pruzny tmel napt. PU 15, PU 25, MS polymer (Ize pietirat) popf. Neutralni silikon (nelze pretirat)

dalsi informace na www.excelmix.cz
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Detail feseni napojeni balkonového

systému na obvodovy plast.

/Zdroj: Obnova balkénov a lodzif, vydané Obcianskym

zdruzenim Zdruzenie pre zateplovanie budov, JAGA

GROUP s.ro.,, Bratislava, november 2017/

XX

Legenda

1.

O NGO WV H

o ©

13.
14.

11.
12.

Balkonova konstrukce (bez
plvodni podlahy, s reprofilaci a
penetracnim naterem

. Nalepené Tl desky XPS, EPS

1508, EPS 200S, PIR nebo PUR tl.
min. 20 mm

. Spadovy klin (spad cca 1-3 %) -

VYROVNAVACI STERKA
(mozno nastavit Stérkem),
BALKONOVY POTER RAPID,
popt. RYCHLY BETON

. Dilata¢ni PE paska, vyplhovaci

PE provazec

. EXCEL MIX 2K hydroizolace

. Tésnici obvodova paska

. Mrazuvzdorna slinutd dlazba
. Polyuretanovy tmel PU 15, PU

25, nebo MS polymer

. Keramicky sokl
. Ukoncujici profil keramického

soklu (alternativa -
polyuretanovy tmel)

ETICS (Tl desky XPS)

ETICS (tl. tepelné izolace stanovi
tepelnétechnicky vypocet)
Stropni konstrukce

Dilec obvodniho plasté

!
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Detail feseni balkénového
systému v misté odkapu.
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/Zdroj: Obnova balkénov a lodzif, vydané Obcianskym
zdruzenim ZdruZenie pre zateplovanie budov, JAGA

GROUP sro., Bratislava, november 2017/

Legenda

1.

NOGO u h
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10.

11

12.

13.
14.

dalsiinformace na www.excelmix.cz

Balkénova konstrukce (bez
plvodni podlahy, s reprofilaci
a penetra¢nim natérem

. Nalepené Tl desky XPS, EPS

150S, EPS 200S, PIR nebo PUR tl.
min. 20mm

. Spadovy klin (spad 1-3 %)

VYROVNAVACI STERKA (mozno
nastavit $térkem), BALONOVY
POTER RAPID popr. RYCHLY
BETON

. EXCEL MIX 2K hydroizolace

. Balkénova paska

. Mrazuvzdorna slinutd dlazba
. Polyuretanovy tmel PU 15,

PU 25, nebo MS polymer

. Kotveni zabradli (kotvici ocelovy

L-profil)

. Kotveni zabradli (kotvici ocelova

podlozka)
Zabradli (kotveni z ¢ela balkénu)

. Hlinikovy balkénovy odkapovy

profil

ETICS (tl. tepelné izolace stanovi
tepelnétechnicky vypocet)
Nalepené Tl desky (pro ETICS)
Ukoncujici profil ETICS

s odkapovym nosem




PROPAGACE

EXCEL MIX level fiber

EXCEL MIX Adhezni Mustek

PUR STONE - Rapid Set® EXCEL MIX lepeni dlazba na dlazbu

EXCEL MIX 2K

hetnibo biorey vyso @ wlosbaihiy

Iryivodeoladng mdldn

EXCEL MIX vzornik zdicich malt EXCEL MIX vzornik sparovaci malty EXCEL MIX vzornik sparovacich malt
LICOVA MALTA a MALTA KLINKER s piskem POLYBLEND S POLYBLEND

“ Dalsi informace na www.excelmix.cz



PROPAGACE, PRODEJNI A PREZENTACNI STOJAN

E 40.cm
‘ ’ 55¢cm
@ 6ocm
Vlajka 280 x 100 cm
Prodejni a propagacni stojan
- zakladni modul
o [+ a a a

@ ExceL mix” | CEL MI)(®

E?r:‘éurz:n%?yxdslg ;'c:‘hody) CESK‘? V?HGBCE
STAVEBNICH HMOT A CHEMIE
o o a o a

Plachta 200 x 100 cm
(Jiné rozmeéry dle dohody)

Dalsi informace na www.excelmix.cz



PROFESIONALNI RESENi PRO VASI STAVBU

SiDLO A VYROBA
CESKA REPUBLIKA

EXCEL MIX CZ, s.r.0.
Palackého 664, 281 01 Velim
tel.. +420 321 762 154
e-mail: prodej@excelmix.cz

VELIM

' SOKOLOVCE

www.excelmix.cz

SiDLO A VYROBA
SLOVENSKA REPUBLIKA

EXCEL MIX, s.r.0.
Priemyselna 497/8

922 31 Sokolovce

tel.. +421 337 736 137
e-mail: excelmix@excelmix.sk
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